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Krantz
| uft ist unsere Leidenschaft

=

Wir bei Krantz widmen uns seit Jahrzehnten einem
Element, das lebensnotwendig fur uns alle und
zudem unsere Leidenschaft ist: Luft.

Als Pioniere der weltweit ersten Drall- und
Bodenauslasse fur die Innenraumbeltftung sind wir
einem hohen technologischen Anspruch im Bereich
der LuftfGhrungs- sowie der Heiz- und Kuhlsysteme
verpflichtet. Unsere Losungen erftllen hochste
Anforderungen an Qualitat, Effizienz, Design und
Komfort.

Besonders in Buroraumen wirkt sich die

Luftqualitat — beeinflusst von Lufttemperatur,
Luftgeschwindigkeit, Luftfeuchte und Akustik — direkt
auf die thermische Behaglichkeit und die geistige
sowie physische Leistungsfahigkeit am Arbeitsplatz
aus.

Diese BroschUre zeigt vier Architekturtrends, wobei
im Mittelpunkt die technische und gestalterische
Integration von Luftfihrungs- wie auch Heiz- und
Kihlsystemen in Bluroraumen steht. Die vorgestellten
Produkte zeigen eine kleine Auswahl unseres
Produktportfolios. Zu unserer Leistungspalette
zahlen dartber hinaus mafdgeschneiderte Losungen,
die in enger Abstimmung mit unseren Kunden
entwickelt und umgesetzt werden.
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Arbeit im Wandel

Architektur muss Blros neu denken - als interaktive Arbeitsorte, die sowohl das Wohlbefinden und die Leistungsfahigkeit fordern als auch
das Zugehdrigkeitsgefihl starken.

Die Arbeitswelt befindet sich im Wandel und wird gepragt durch Technologie und Automatisierung, neue Werte und neue
Beschaftigungsmodelle. Der Megatrend Future of Work zeichnet sich durch flexible Strukturen, hybride Arbeitsweisen und eine
starkere Menschzentrierung aus. Arbeit ist Iangst mehr als ein Mittel zum Zweck, sie wird zum Ausdruck personlicher Identitat.

In einem Arbeitsmarkt, in dem ortsunabhangiges Arbeiten flachendeckend maoglich ist, muss das Biro mehr bieten als
Funktionalitat. Es wird zum Ort der Identifikation, der sozialen Interaktion und des Wohlbefindens.

Damit rtckt auch das Raumklima in Buros starker in den Fokus. Licht, Akustik und vor allem Luftqualitat sowie thermische
Behaglichkeit beeinflussen das Wohlbefinden und die Leistungsfahigkeit. Intelligente Luftflhrungs- sowie Heiz- und Klhlsysteme
werden so zum Erfolgsfaktor. Sie schaffen eine gesunde, produktive Arbeitsumgebung und sind Bestandteil der Zukunftsfahigkeit
und Attraktivitat von Unternehmen.
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Future of Work
Erweilterte Funktionen des Buros

« Hybride Arbeitsmodelle
Das Blro muss einen Mehrwert gegentiber dem
Homeoffice bieten — als Raum flr Zusammenarbeit,
Unternehmenskultur und konzentriertes Arbeiten.

« Mitarbeiterwohlbefinden
Gesundheit, mentale Balance und soziale Interaktion
racken in den Fokus der Raumgestaltung.

» Raumklima als Erfolgsfaktor
Luftqualitat und thermische Behaglichkeit fordern die
kognitive Leistungsfahigkeit und das Wohlbefinden.

« Erlebbare Unternehmenskultur
Das Buro wird zum identitatsstiftenden Ort, der Werte und
Haltung raumlich vermittelt.

» Nachhaltigkeit und Energieeffizienz
Die Grundlage ist ein Bewusstsein fur Materialien und
Systeme, flr das schonen von Ressourcen und Umwelt.
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Gestaltungskriterien
fur das moderne Buro

6 | Krantz

Gesundes Arbeiten

Architektur und flexible Raumkonzepte

Moderne Blroraume mussen sich
an unterschiedliche Arbeitsformen

Langere Lebensarbeitszeiten erfordern ein
Umfeld, das Gesundheit aktiv unterstitzt.
Bldroraume mit emissionsarmen, anpassen lassen. Mobile Mdbel, modulare
schadstofffreien Materialien sind Trennwande und multifunktionale Zonen
dabei essenziell. Angepasste sind entscheidend.

LuftfGhrungssysteme reduzieren das
Risiko luftgetragener Infektionen deutlich. 'i

| Erganzt durch ergonomische Mobel und

ein bewegungsforderndes Raumlayout
entsteht ein gesunder und produktiver |
Arbeitsplatz.

Jl | W rnlim

In modernen Buros sind Nachhaltigkeit Durch die Gestaltung der Blroraume kann
und Energieeffizienz unverzichtbar. ] die Unternehmenskultur widergespiegelt
Recyclingfahige Materialien und und ein Gefluhl der Firmenzugehdrigkeit
ein minimierter Ressourceneinsatz geschaffen werden.

spielen dabei eine zentrale Rolle.
Wasserbasierte Heiz-/KUhlsysteme und
Luftfhrungssysteme mit optimaler
Lufteinbringung kénnen dazu beitragen,
den Energieverbrauch der Gesamtanlage
sowie die Investitionskosten deutlich zu
senken.

Nachhaltigkeit und Effizienz ! ! Identitatsstiftendes Design




Thermische Behaglichkeit

Lufttemperatur, Luftfeuchtigkeit,
Strahlungstemperatur, Aktivitatslevel

und Kleidung sind Kriterien, die flr die
thermische Behaglichkeit ausschlaggebend
sind. Eine schludssige Planung und
Steuerung von Luftfihrungs- sowie Heiz-
und Kuahlsystemen ermaglicht es, diese
Parameter im optimalen Bereich zu halten
und ist ein entscheidender Faktor fur
Konzentrationsfahigkeit und Gesundheit.

Akustische Qualitat

Gute Raumakustik ist essenziell, um
Konzentration zu ermdglichen und

Stress zu reduzieren. Dazu gehoren
schallabsorbierende Materialien,

leise LuftfUhrungs- sowie Heiz- und
KUhlsysteme, eine durchdachte Zonierung
und eine akustische Trennung der
Arbeitsplatze.

Qualitat der Raumluft

Eine hohe Qualitat der Raumluft zeichnet
sich durch niedrige CO,-Werte, geringe
Belastung durch Schadstoffe wie Feinstaub
und VOCs (beeinflusst durch die Auswahl
emissionsarmer Materialien), Abwesenheit
von unangenehmen Geruchen, einer
relativen Luftfeuchtigkeit von 40-60 %

und einer geringen Luftgeschwindigkeit.
Diese Bedingungen schaffen ein gesundes
Raumklima, das das Wohlbefinden starkt
und die Leistungsfahigkeit unterstutzt.

 UNEATERVI Rk

Optimale Lichtverhaéltnisse

Eine ausreichende, aber blendfreie
Beleuchtung, die Vermeidung stérender
Reflexionen und eine angenehme
Lichtfarbe sind entscheidend fir optimale
Sehbedingungen ohne Ermtdung der
Augen.
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Raumluftqualitat
als Erfolgsfaktor

Eine Studie der Harvard T.H. Chan School of Eine hohe Raumluftqualitat kann sich zudem
Public Health zeigt: Verbesserte Raumluftqualitat positiv auf die Gesundheit der Beschaftigten am
steigert die kognitive Leistung signifikant. Arbeitsplatz auswirken und krankheitsbedingte
In der internationalen Langzeitstudie Uber Fehlzeiten reduzieren. Systeme mit hoher

12 Monate mit Bluroangestellten aus sechs Luftwechselrate senken die Konzentration
Landern wurde festgestellt, dass hohere luftgetragener Schadstoffe und Viren deutlich
Feinstaubkonzentrationen (PM, ) und CO,- und reduzieren so das Risiko luftgetragener
Konzentrationen in Zusammenhang mit Infektionen.

langsameren Reaktionszeiten und geringerer

Genauigkeit standen. Moderne Heiz- und Kuhl- sowie

Luftfihrungssysteme ermaoglichen eine

Das Ergebnis der Studie zeigt, dass geringe ganzjahrige thermische Behaglichkeit und
Feinstaub- und CO,-Konzentrationen essenziell tragen zur langfristigen Erhaltung der

sind, um die Produktivitat und kognitive Arbeitsfahigkeit bei. So kann eine gesunde
Leistungsfahigkeit von Mitarbeitenden zu und leistungsfordernde Arbeitsumgebung
verbessern.* geschaffen werden, die zum Wohlbefinden

der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am
Arbeitsplatz beitragt.

*Quelle: Cedefio Laurent, J. G. et al. (2021), Environmental Research Letters, 16(9), 094047.

Krantz | 9




LuftfUhrungssysteme oder wasserbasierte
Heiz- und Kuhlsysteme
Die Auswahl des optimalen Systems

Die Unterschiede zwischen Luftflhrungssystemen und wasserbasierten Heiz-/
KUhlsystemen ergeben sich vor allem aus den physikalischen Eigenschaften
der beiden Medien Wasser und Luft. Wasser besitzt eine deutlich hohere Dichte
und Energiespeicherkapazitat als Luft, was es zu einem besonders effizienten
Energietrager macht — der Transport von Wasser erfordert im Vergleich zum
Transport von Luft deutlich weniger Energie. LuftfUhrungssysteme kénnen
thermische Lasten abfiihren und tragen gleichzeitig zu einem hygienischen
Luftwechsel bei. Schadstoffe und Luftfeuchte werden effizient abtransportiert.

Die Wahl des passenden Systems hangt immer vom konkreten Anwendungsfall

ab. Oft ist eine Kombination beider Systeme sinnvoll, um die jeweiligen Vorteile

zu vereinen. So kann die hohe Energieeffizienz der wasserbasierten Systeme mit
den Vorteilen der Lufthygiene bei luftgefihrten Losungen kombiniert werden.

Um fur den jeweiligen Anwendungsfall die optimale Lésung zu finden, bieten
wir eine grofSe Bandbreite an Produkten sowie eine fundierte Beratung bei der
Auswahl der Produkte an. Auf Wunsch entwickeln wir auch mafdgeschneiderte
Losungen, die exakt auf die spezifischen Anforderungen abgestimmt sind.

10 | Krantz
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Luftzufuhrarten
fur Buroraume

Fur die BellGftung von Buroraumen stehen je nach Raumstruktur, Nutzung und
Komfortanforderung verschiedene LuftfUhrungskonzepte zur Verfligung:

Quellltftung: Bei der Quellltftung wird die Zuluft mit niedriger Geschwindigkeit
direkt im Aufenthaltsbereich eingebracht, meist Uber spezielle Auslasse im
Boden. Die kuhle, frische Luft breitet sich zunachst langsam am Boden aus.
Durch die nattrliche Thermik steigt die warme Luft nach oben und nimmt
dabei verbrauchte Luft und Schadstoffe mit.

Turbulente Mischliftung: Bei der turbulenten Mischltftung wird die Zuluft mit
hoherer Geschwindigkeit Uber Decken- oder Wanddurchlasse eingebracht. Die
Luft verteilt sich durch starke Verwirbelung gleichmafig im gesamten Raum.
Dabei wird die Frischluft mit der vorhandenen Raumluft vermischt, wodurch
eine gleichmafBige Temperatur und Luftqualitat entstehen.

Misch-QuelllGftung: Die Misch-QuelllGftung ist ein kombinierter
Luftungsansatz, bei dem Zuluft zunachst mit hoher Geschwindigkeit einstromt
und sich mit der Raumluft vermischt (Mischliftung) und sich anschlieRend

nach dem Abbau des Impulses wie bei der Quellliftung in einer langsam
aufsteigenden Stromung verhalt, die Warme und Schadstoffe direkt an der
Quelle abfliihrt. Diese Methode nutzt also die Vorteile beider Konzepte, um einen
effektiven und komfortablen Luftaustausch zu gewahrleisten, insbesondere im
Mischbetrieb von Heiz- und Kahllasten.




Im Deckenbereich Von der Wand

Durch den Boden
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Architekturstile
und Inspirationen

Mehr als griine Fassade










Rohe Eleganz

Offenes Mauerwerk, Sichtbeton, die Spuren vergangener Nutzung — der
industrielle Stil fasziniert durch seine Authentizitat.

Die industrielle Architektur steht fiir rohe Asthetik

und funktionale Gestaltung: Sichtbare Materialien wie

Beton, Stahl und Backstein pragen das Bild. Vor dem
Hintergrund aktueller Makrotrends steht der Industriestil

flr die Umnutzung alter Industriegebaude, Fabriken und
Lagerhallen wider und unterstreicht so den Fokus auf
Nachhaltigkeit durch die bewusste Verwendung vorhandener
Materialien. In der BUroarchitektur zeigt sich der Stil durch
offene Grundrisse, keine abgehangten Decken und eine
neutrale Farbpalette aus Grau, Schwarz, Weils und Rosttonen.
Technische Elemente wie Luftkanale und Luftauslasse,
Rohrleitungen, Trager und Metallstrukturen bleiben sichtbar
und werden gestalterisch integriert: Runde Metallkanale

aus verzinktem Stahl oder geburstetem Aluminium wirken
skulptural und unterstreichen die Asthetik. Technik wird nicht
versteckt, sondern bewusst gezeigt. Der Industriestil ist eine
asthetische Entscheidung, die Authentizitat, Funktionalitat
und Urbanitat vermittelt. So wird eine Arbeitsatmosphare
geschaffen, die Kreativitat und Dynamik fordert.

Krantz | 17







Radialer Lamellenauslass
Typ RL

RL-C2 RL-Q2/ RL-R2

« Ausblasrichtung manuell verstellbar von « Mit quadratischer Sichtflache

horizontal bis schrag nach unten
g = Mit quadratischer oder runder

« In runder Ausfuhrung fur Sichtmontage, Lamellenanordnung
mit kubischem Anschlusskasten fur . .
« Radiale Strahlausbreitung
deckenebene Montage
» Einzelne Lamellen verschlieRbar,

« Mit runder Lamellenanordnung dadurch asymmetrische

« Radiale Strahlausbreitung Strahlausbreitung maoglich
» Einzelne Lamellen verschlieRbar, « Als Abluftdurchlass mit oder ohne
dadurch asymmetrische Lamellen lieferbar

Strahlausbreitung maoglich

« Als Abluftdurchlass lieferbar

19 | Krantz



https://krantz.de/de/product/radialer-lamellenauslass-rl-c2/
https://krantz.de/de/product/radialer-lamellenauslass-rl-q2-rl-r2/




Statisches Kuhldeckensystem
Typ SKS

SKS-5/3, fiir sichtbare Installation SKS-4/3, fiir verdeckte Installation SKS-4/3-duo, fiir verdeckte Installation

« FUr Kuhl- und Heizbetrieb geeignet « FUr Kuhl- und Heizbetrieb geeignet « FUr Kuhl- und Heizbetrieb geeignet,
passend fur besonders hohe

« Nutzung der Speicherfahigkeit der « Nutzung der Speicherfahigkeit der Kiihlleistungen
Rohdecke Rohdecke
« Nutzung der Speicherfahigkeit der
« Kombination des Kuhldeckensystems « Kombination des Kuhldeckensystems R(;thl;cse pel gKel
mit beliebigen Luftfihrungssystemen mit beliebigen Luftfihrungssystemen
maoglich maoglich « Kombination des Kuhldeckensystems
. . mit beliebigen Luftfliihrungssystemen
» Sonderformen der Lamellengeometrie » Sonderformen der Lamellengeometrie méalich
und Unteransicht leicht herstellbar und Unteransicht leicht herstellbar 9
. . « Integrationen von Fremdgewerken
« Integrationen von Fremdgewerken « Integrationen von Fremdgewerken méglich
maoglich maoglich
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https://krantz.de/de/product/statisches-kuehldeckensystem-sks-5-3/
https://krantz.de/de/product/statisches-kuehldeckensystem-sks-4-3/
https://krantz.de/de/product/statisches-kuehldeckensystem-sks-4-3-duo/

Radialauslasse
Typ RA-N und RA-V

Radialauslass RA-N Radialauslass RA-N3

« Radiale, horizontale

Strahlausbreitung

« Mit runder oder quadratischer

Sichtflache

« Niedrige Bauhohe des
Luftdurchlasses

« Anschluss mit Ubergangsstiick
oder Anschlusskasten, an flexibles
Rohr oder Wickelfalzrohr

= Auch als Abluftdurchlass lieferbar

- Radiale, horizontale

Strahlausbreitung — dadurch
hoher thermischer Komfort

« Mit runder oder quadratischer

Sichtflache

« Niedrige Bauhohe des

Luftdurchlasses

« Anschluss mit Ubergangssttick

oder Anschlusskasten an flexibles
Rohr oder Wickelfalzrohr

« Auch als Abluftdurchlass lieferbar



https://krantz.de/de/product/radialauslass-ra-n/
https://krantz.de/de/product/radialauslass-ra-n3/

Verstellbarer Radialauslass RA-V

« Radiale Strahlausbreitung

« Verklrzung der Aufheizzeit bei
vertikaler Ausblasrichtung

« Ausblasrichtung stufenlos
verstellbar von horizontal bis
vertikal, manuell oder mit
elektrischem Stellmotor

« Anschluss an Wickelfalzrohr oder

Anschlusskasten

= Niedrige Bauhohe des
Luftdurchlasses

Verstellbarer Radialauslass mit
Kernrohr RA-V2

« Radiale Strahlausbreitung

« Verklrzung der Aufheizzeit bei
vertikaler Ausblasrichtung im
Heizfall

« Ausblasrichtung stufenlos
verstellbar von horizontal bis
vertikal

« Verstellung der Strahlrichtung Uber

thermostatische Verstelleinheit,
elektrischen Stellantrieb oder
Handversteller

« Mit runder oder quadratischer
Sichtflache



https://krantz.de/de/product/verstellbarer-radialauslass-ra-v/
https://krantz.de/de/product/verstellbarer-radialauslass-kernrohr-ra-v2/




Asthetik der Reduktion

As the famous architect Mies van der Rohe once said: “Less is more.”

Minimalismus in der Architektur bedeutet Reduktion

auf das Wesentliche: klare Linien, neutrale Farben und
wenig Dekoration. Entsprechend aktueller Makrotrends
macht er Nachhaltigkeit durch bewussten Konsum

sichtbar, setzt auf das Konzept Weniger ist Mehr und

stellt Qualitat Uber Quantitat. Ein Anspruch, der in einer
Raumgestaltung mundet Ruhe und Ordnung ausstrahlt.

In der minimalistischen Buroarchitektur bedeutet dies

eine klare Zonierung und versteckte oder dezent platzierte
Technik in abgehangten Decken. Verwendet werden glatte,
unverfremdete Materialien wie Holz, Glas und Beton,
wahrend die Farbgestaltung auf harmonische Tone in Weils,
Grau, Beige, Schwarz reduziert ist. Luftflhrungs- sowie Heiz-
und Kihlsysteme fligen sich dezent in das Gesamtbild ein:
flachenblindige Luftauslasse und eine klare, geometrische
Formensprache nach dem Prinzip form follows function.
Die Technik tritt optisch in den Hintergrund, um Ablenkung
zu vermeiden. Minimalismus zeigt sich im zeitlosen Design
mit klarer Identitat. So entsteht eine ruhige Atmosphare, die
Konzentration und Wohlbefinden fordert.

ozl i iminkn e
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Deckenktuhlkonvektor
Typ DK

DK-LIG/Z, DK-LIG/E,
zweiseitig ausblasend einseitig ausblasend

= Mit LUftungsfunktion

« Kompakte Einheit fur Frischluftzufuhr und zum
KUhlen und Heizen nach DIN EN 15116

« Integrierte Nachstromflache fur Sekundarlufteintritt

« Viele Gestaltungsmaoglichkeiten durch verschiedene
Sichtblenden, seitliche wings bei freihangender
Montage und Anschlussmaoglichkeiten an
abgehangte Decken



https://krantz.de/de/product/deckenkuehlkonvektor-dk-lig-z/
https://krantz.de/de/product/deckenkuehlkonvektor-dk-lig-e/

DK-F, ohne Liiftungsfunktion
fir verdeckte Montage und
Sichtmontage

DK-LIO-TV mit Liftungsfunktion DK-LIG-EW fiir Wand- bzw.
und thermischer Steuerung Koffermontage

- Kompakte Einheit flr « Kompakte Einheit fur

Frischluftzufuhr und zum Kihlen
und Heizen nach DIN EN 15116

« Besonders geeignet zur
Fassadenabschirmung

Sehr kompakte und schlanke
Sichtflache

Selbsttatig verstellbarer
Luftauslass zur Unterscheidung
des Kuhl- und Heizfalls

Frischluftzufuhr und zum Kihlen
und Heizen nach DIN EN 15116

Durch geringe Bauhohe fur
niedrige Raumhaohen flr Neubau
und Sanierung geeignet

« Optimale Auslegung durch

unterschiedliche Primarluftdisen
maoglich

« Prinzip der Stillen Kihlung mit
konvektiver Warmeabfuhr

« Kompakte Bauweise und
einfache Montage des
Deckenkuhlkonvektors

« Fur Nachrustung gut geeignet

Krantz | 27


https://krantz.de/de/product/deckenkuehlkonvektor-dk-lio-tv/
https://krantz.de/de/product/deckenkuehlkonvektor-dk-lig-ew/
https://krantz.de/de/product/deckenkuehlkonvektor-dk-f/




Induktionsauslass

Typ IN

Verstellbarer Induktivauslass IN-V

« Deckenunabhangige, stabile, wechselseitige oder
einseitige Einzelstrahlen

« Verstellbare Ausblasrichtung von horizontal bis
nahezu vertikal

« Typ IN-V2: Elementbreite 28 mm pro Reihe —
auch zwei-, drei- oder vierreihig lieferbar

« Typ IN-V3: Elementbreite 15 mm - einreihig
« Mit Anschlusskasten und rundem Anschlussstutzen

« Als Abluftdurchlass lieferbar

Induktivauslass mit fester Ausblasrichtung IN-N6

« Deckenunabhangige, stabile, wechselseitige,
schrag austretende Einzelstrahlen oder einseitige
Einzelstrahlen bei halbem Volumenstrom

« Fester Ausblaswinkel, 45° zur Horizontalen

« Luftdurchlass mit Anschlusskasten und rundem
Anschlussstutzen

« Impulsschieber manuell verstellbar, fur
optimale Anpassung des Strahlimpulses an den
Auslegungsvolumenstrom oder fur einseitigen
Luftaustritt bei halbem Volumenstrom
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https://krantz.de/de/product/verstellbarer-induktivauslass-in-v/
https://krantz.de/de/product/induktivauslass-feste-ausblasrichtung-in-n6/

Krantz Opticlean®
OCGR und OCGQ

Opticlean® OC-R und OC-Q sind flachenblindige
Deckenluftauslasse in runder bzw. quadratischer Ausfihrung,
die sich dank lackierbarer Metallblenden nahezu unsichtbar
in Mineralfaserdecken oder Gipskartondecken einfligen.
Ohne auffallige Lamellen oder Kanten vermitteln sie ein
ruhiges, elegantes Erscheinungsbild und sind damit perfekt
fUr puristische Blros geeignet. Erhaltlich in verschiedensten
Durchmessern und Rastermalen, lassen sie sich flexibel an
alle Deckenlayouts und Gestaltungsanforderungen anpassen.




Opticlean OC-R

Stabile, radiale Strahlausbreitung
mit hohem thermischem Komfort

Starke Reduzierung der
Deckenverschmutzung durch
gleichmafige Luftverteilung und
Luftpolsterbildung

Unauffallige Integration in
abgehangte Decken

Auch als Ablufteinlass einsetzbar

Auch in Holzoptik verfligbar

Opticlean OC-Q/ OC-V

Quadratische AusfUhrung fur
Gipskartondecken

Mit gelochter quadratischer
Sichtflache, Raster 600 x 600 mm
und 625 x 625 mm

Gleichmaliges Ausblasen
fUhrt zu sehr geringer
Deckenverschmutzung

Zuluftstrahlfihrung durch
Abdeckungen an Raumgeometrie
anpassbar

Thermische Verstellung flr den
optimalen Heizbetrieb (OC-V)



https://krantz.de/de/product/opticlean-oc-q/
https://krantz.de/de/product/opticlean-thermostatische-verstelleinheit-oc-v/
https://krantz.de/de/product/runder-opticlean-oc-r/
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Mehr als grune Fassade

Die biophile Architektur ist mehr als ein dsthetisches Konzept - sie
berlicksichtigt das menschliche Bedurfnis nach Natur in gebauten
Raumen.

Biophile Architektur bindet bewusst naturliche Elemente
in den Innenraum ein: Pflanzen, Tageslicht, organische
Formen und naturbelassene Materialien. Im Kontext
gegenwartiger Makrotrends steht sie fir nachhaltiges
Bauen, die Ruckbesinnung auf natlrliche Lebensweisen, die
Forderung von Gesundheit und Wohlbefinden in urbanen
Raumen sowie die Verbindung von Mensch und Natur

als Antwort auf Digitalisierung und Urbanisierung. In der
biophilen Buroarchitektur zeigt sich dies durch begrinte
Wande, Indoor-Garten, grolke Fensterflachen und den
Einsatz unbehandelter oder naturbelassener Materialien
wie Holz, Stein oder Lehm. LuftfUhrungs- sowie Heiz- und
Kuhlsysteme werden gestalterisch integriert: Luftauslasse
verschwinden hinter oder zwischen Holzlamellen oder
Pflanzen - Farben, Formen und Materialien figen sich
harmonisch in die naturnahe Umgebung ein. Die Technik
tritt bewusst in den Hintergrund und unterstitzt eine
ruhige, naturnahe Atmosphare. Biophiles Design schafft
Arbeitsumgebungen mit hoher Aufenthaltsqualitat, fordert
Konzentration und Kreativitat und starkt nachhaltige Werte
in der Unternehmenskultur.
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Multifunktionssegel

Typ AVACS

Multifunktionssegel AVACS Zuluft

AVACS steht fur Air Ventilation
And Cooling System. Das
AVACS-Multifunktionssegel

vereint die Funktionen Kuhlen,
Heizen, Raumluftfihrung und
Schallabsorption in einem

System unter Beachtung der
Behaglichkeitskriterien. Das
Multifunktionssegel AVACS ist eine
Kombination von flachigen Metall-
Akustiksegeln unterschiedlicher
Fabrikate zur Herstellung von Kuhl-
und Heizsegeln mit einem Spezial-
Luftdurchlass.

Multifunktionssegel AVACS Umluft

Das Multifunktionssegel

AVACS Umluft ist eine
Variantenentwicklung unseres
AVACS-Zuluft-Systems.

Hierbei wird die bewahrte
Kuhldeckentechnologie mit dem
flr den Nutzer nicht sichtbaren
AVACS-Umluftventilator kombiniert.
Im Resultat entsteht hieraus ein
optisch ansprechendes Deckensegel
mit hohen spezifischen Kihl- und
Heizleistungen bei gleichzeitig
hohem thermischen Komfort.



https://krantz.de/de/product/multifunktionssegel-avacs-umluft/
https://krantz.de/de/product/multifunktionssegel-avacs-zuluft/

7
7

/

I

i

e pop——

il LS v\.vmgié
Pt 1
0

AL

AL ]
KERERE LT




Induktionsgerat far Mischliftung
Typ 1G-M-LB

« Induktionsgerat zum Kuahlen, Heizen und zur
Frischluftzufuhr an der Fassade Uber Doppelboden bei
Einhaltung hoher thermischer Behaglichkeit

« Niedriger Druckverlust, daher energieeffizienter Betrieb
« Verbauung im Doppelboden

« Heizen auch ohne Primarluftbetrieb moglich, dadurch
Energieersparnisse bei Heizbetrieb nachts und am
Wochenende
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https://krantz.de/de/product/induktionsgeraet-mischlueftung-ig-m-lb/

Fensterschleiergerat
FSG

« Fensterschleiergerat fur den Einbau in
Fensterbrlstung oder Boden, zur Erzeugung > ads
eines nach oben gerichteten Luftschleiers zur 2 : o S
Kompensation der Warmetransmission durch :
das Fenster im Kuhl- und Heizfall ; ¢ :

A

(] g
1

|\

» Ebener Wandstrahl

« Einbau in Boden oder Fensterbristung, -
Anordnung entlang der Fassade ‘s

« Max. Abstand zur Glasscheibe 200 mm o

« Geringer Platzbedarf

» Luftdurchlass mit Anschlusskasten fur flexiblen
Rohranschluss 1
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https://krantz.de/de/product/fensterschleiergeraet-fsg/
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Statisches Kuhldeckensystem
Typ SKS Alcedo

40 | Krantz

» Hohe spezifische Kihl- und Heizleistung
» Aktiviert die Speicherfahigkeit der Rohdecke

» Hoher Komfort im Aufenthaltsbereich durch

Konvektion und Strahlung

- Die optionale Perforation optimiert die

Maoglichkeit zur Schallabsorption

« Bestehend aus werthaltigen Materialien mit

sehr hoher Recyclingquote und gepruften
schadstoffarmen bzw. schadstofffreien
Werkstoffen

« Flexible Farbwahl der Pulverlackierung

« Sonderformen maoglich



https://krantz.de/de/product/sks-alcedo/
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Vielseitigkeit im Raum

Multifunktionale Architektur ermdéglicht flexible Arbeitswelten, die sich
dynamisch an wechselnde Anforderungen anpassen.

Multifunktionale Architektur reagiert auf veranderte
Anforderungen moderner Arbeitswelten und zeigt

sich in flexibel nutzbaren Raumen. Coworking steht
exemplarisch flur eine offene, kollaborative und dynamische
Arbeitskultur. Als Reaktion auf aktuelle Makrotrends steht
multifunktionales Design fUr den Wandel der Arbeitswelt
hin zu hybriden Modellen, fir verdichtete Stadte und

flr nachhaltige Flachennutzung. In der Blrogestaltung
ermoglichen bewegliche Mdbel und Wande eine Anpassung
an wechselnde Anforderungen. Akustiklosungen fur
konzentriertes Arbeiten trotz offener Raumstrukturen
werden geschaffen. Ein Materialmix aus Holz, Textilien und
Metall spiegelt die Vielseitigkeit wider. Luftfihrungs- sowie
Heiz- und Kuihlsysteme werden an die Raumstruktur und
-nutzung angepasst und gestalterisch integriert. Auch
sichtbare Technik als dynamisches Gestaltungselement ohne
abgehangte Decken ist mdglich. Multifunktionale Raume
fordern Kreativitat, effiziente Nutzung und Teamarbeit als
Ausdruck moderner Arbeitskultur.
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Rechteckiger Quellauslass

QR

« Quellauslass fur Anordnung auf dem Boden, vor

einer Wand, Bristung bzw. Saule oder freistehend
im Raum, oder Integration in Mabel

« Gleichmalige, turbulenzarme und zugfreie

Austrittsstromung

« Aufstellung des Luftdurchlasses einzeln oder in

Reihe nebeneinander

= Anschluss von oben oder unten

« Auch in abgerundeter Ausfuhrung erhaltlich
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https://krantz.de/de/product/rechteckiger-quellauslass-q-r/

Luft-Uberstromelement
Typ OG

0G-S OG-T 0G-U

Luft-Uberstromelement OG-S, OG-T und OG-U
« Unterschiedliche Montageorte und Bauformen

. Luft-Uberstromelement fir den Einsatz in Bliro- und
Verwaltungsgebauden, zum Einbau in Trockenbauwande

« Mit integriertem Telefonie-Schalldampfer zur Reduzierung
der SchallUbertragung von Raum zu Raum

« Hohes Schallabsorptionsvermagen bei geringem
Druckverlust

» Deckeneinbau fur modulare Raumaufteilung moglich

« Akustische Auskleidung, Baustoffklasse B1 nach DIN 4102-1
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https://krantz.de/de/product/luft-ueberstroemelement-og-s/
https://krantz.de/de/product/luft-ueberstroemelement-og-t/
https://krantz.de/de/product/luft-ueberstroemelement-og-u/




Maldgeschneiderte
Losungen
fur Ihr Projekt

JJ Mack Building, London, England

Fur das Burogebaude in der Charterhouse Street

in London beauftragte Krantz UK die Messung

der thermischen Behaglichkeit, Visualisierung der
Raumstromung und Bestimmung der Schallpegel.
Im Fokus stand dabei die Neuentwicklung eines
Luftauslasses, der zwei verschiedene Auslasse
kombiniert — eine innovative Losung fur optimierten
Luftaustausch.

Die Uberzeugende Performance der Hybridauslasse
bewogen den Kunden zur Installation von mehr als
500 Auslassen im Gebaude.

Das Projekt JJ Mack Building definiert neue Standards
in der Raumklima-Optimierung und zeigt die enge,
erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen Krantz

und dem Kunden. Die Ergebnisse belegen die
Leistungsfahigkeit der makgeschneiderten Losung
und setzen neue Maf3stabe in Sachen thermischer
Behaglichkeit und Raumluftstromung.

Krantz | 48










Biiro-Hochhaus Stream, Berlin

Das 25-geschossige Hochhaus Stream Berlin wurde als multifunktionaler
Barostandort mit Konferenzflachen, Gastronomie und einem
Fitnessbereich konzipiert. Krantz lieferte und montierte insgesamt 3 100
Kuhlsegel und 2 000 Induktionsgerate auf einer Grundstlcksflache von

2 640 m? und einer Gesamtflache von 50 000 m?.

Die Leistungen umfassten die Planung, Auslegung, Fertigung und
Montage samtlicher Komponenten. Die Herausforderung war die
prazise Verbindung der Kihlsegel in Vierer-Anordnung bei gleichzeitig
niedriger Aufbauhdhe sowie die Integration von Beleuchtung und
LUftungssystemen wie dem KrantzCool. Besonders anspruchsvoll war
die hohe Installationsdichte, die eine strukturierte Koordinierung, eine
durchdachte Logistik und Materialflussplanung erforderte.

Die Umsetzung wurde durch unser Forschungs- und Entwicklungslabor
begleitet, das Schallabsorptionsmessungen durchflhrte, um die
akustischen Anforderungen der Produkte zu bestatigen.

Mit Stream Berlin wurde ein neues Niveau in der
Deckenspiegelgestaltung erreicht. Das Projekt steht exemplarisch fur die
erfolgreiche Verbindung von Technologie, Design und Effizienz und setzt
MaRstabe fur zukunftsfahige Arbeitsumgebungen.

Krantz | 51






53 | Krantz

Qualitat als Konstante
Research & Development

Unser breites Dienstleistungsangebot umfasst neben der Planung
und Auslegung auch eine individuelle Beratung — die Krantz GmbH
steht Ihnen als Projektpartnerin zur Seite. Gemeinsam finden wir Ihre
malkgeschneiderte Losung.

Ein wichtiger Bestandteil unserer Arbeit ist die Forschungs- und
Entwicklungsabteilung in Aachen. In unseren Laboren fihren wir
thermische Untersuchungen und stromungstechnische Tests durch. Dazu
gehoren unter anderem Raumstromungssimulationen im Originalmafstab,
Spurengasanalysen zur Bestimmung der Luftungseffektivitat,
Leistungsmessungen an Heiz- und Kuhlsystemen sowie Prifungen

an fassadenintegrierten Geraten. Dartiber hinaus werden in unserem
Hallraum Akustikmessungen durchgefihrt. Bei der Entwicklung von
Produkten sowie der Untersuchung von Raumstromungen setzen wir
computergesttzte Simulationen (CFD) ein. Ferner unterstltzen wir unsere
Kunden durch komplexe Berechnungen von Druckverlusten in verzweigten
Kanalnetzen und flihren akustische Berechnungen durch.

Technische Ausstattung:
» 1000 m2 Versuchshalle, 12 m Hohe

= Hallraum Klasse T mit 200 m3

» Fassadenraum zur Simulation von AuRenklima
(=15 °C bis +40 °C)

« Raumstromungs- und Leistungsmessraume
= Drei Klimagerate mit 40 000 m3/h Volumenstrom

« Kalteanlage mit 250 kW Kalteleistung

Leistungsspektrum:
« Raumstromungsuntersuchungen zur Bestimmung
der thermischen Behaglichkeit

« Spurengasanalysen zur Bestimmung der
Luftungseffektivitat

« Akustische Messungen (z. B. Schallleistungspegel,
Durchgangsdampfung, Schallabsorptionsgrad)

« Naturgetreue Simulation von Raumluftstromungen
im MalSstab 1:1 fir den Industrie- und
Komfortbereich

« Leistungsmessungen an Kuhl- und Heizflachen,
Induktionsgeraten, Fassadengeraten etc.

= Entwicklung und Test von projektbezogenen
Losungen zur Raumklimatisierung

« Stromungstechnische und akustische
Untersuchungen an neu entwickelten Komponenten
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lhre Vison. Unsere Expertise.
Mit Krantz die Zukunft gestalten

Die Gestaltung zukunftsweisender Arbeitsraume erfordert mehr
als Standardlésungen - sie braucht Erfahrung, Innovation und den
richtigen Partner.

Ob Luftfihrungs- oder Kihl- und Heizsysteme — wir verbinden
bewahrte Technik mit innovativen Losungen, um Ihre Vision
Wirklichkeit werden zu lassen.

7S Von der ersten Idee Uber die Planung bis zur Umsetzung begleiten
] wir Sie mit technischer Prazision und kreativen Losungen.
Gemeinsam schaffen wir Raume, die Effizienz, Komfort und Design

vereinen - flr die Blrowelt von morgen.







Krantz GmbH
Uersfeld 24
52072 Aachen
Deutschland

T +49 241 441-1
info@krantz.de
www.krantz.de




