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Kühldecken
Kontakt-Kühldeckensystem KKS-3 Kühldeckenfeld geschlossen mit einer Metalldecke.
Spezifische Leistung in Abhängigkeit der Temperaturen, des Deckenplattenmaterials,
des Luftführungssystems und der Akustik:

Berechnungskriterien 1:

  Deckenplatte aus Stahlblech Zinkor
  Luftführungssystem Zuluft: Quellluft
  Keine Schallabsorptionsmatte auf der Deckenplatte
  Keine Fugen zwischen den Deckenplatten

Leistungen in Abhängigkeit der Temperaturen:
 Tm = 10 K, Leistung =  100 W/m2

 Tm = 9 K, Leistung =  90 W/m2

 Tm = 8 K, Leistung =  79 W/m2

 Tm = 7 K, Leistung =  68 W/m2

 Tm = 6 K, Leistung =  57 W/m2

Berechnungskriterien 2:

  Deckenplatte aus Aluminium
  Luftführungssystem Zuluft: Quellluft
  Keine Schallabsorptionsmatte auf der Deckenplatte
  Keine Fugen zwischen den Deckenplatten

Leistungen in Abhängigkeit der Temperaturen:
 Tm = 10 K, Leistung =  106 W/m2

 Tm = 9 K, Leistung =  95 W/m2

 Tm = 8 K, Leistung =  84 W/m2

 Tm = 7 K, Leistung =  72 W/m2

 Tm = 6 K, Leistung =  60 W/m2

Berechnungskriterien 3:

  Deckenplatte aus Stahlblech Zinkor
  Luftführungssystem Zuluft: turbulente Mischlüftung
   6-12 m3/h m2

  Keine Schallabsorptionsmatte auf der Deckenplatte
  Keine Fugen zwischen den Deckenplatten

Leistungen in Abhängigkeit der Temperaturen:
 Tm = 10 K, Leistung =  109 W/m2

 Tm = 9 K, Leistung =  97 W/m2

 Tm = 8 K, Leistung =  85 W/m2

 Tm = 7 K, Leistung =  73 W/m2

 Tm = 6 K, Leistung =  63 W/m2

Berechnungskriterien 4:

  Deckenplatte aus Stahlblech Zinkor
  Luftführungssystem Zuluft: Quellluft
  Schallabsorptionsmatte auf der Deckenplatte
  Keine Fugen zwischen den Deckenplatten

Leistungen in Abhängigkeit der Temperaturen:
 Tm = 10 K, Leistung =  100 W/m2

 Tm = 9 K, Leistung =  90 W/m2

 Tm = 8 K, Leistung =  79 W/m2

 Tm = 7 K, Leistung =  68 W/m2

 Tm = 6 K, Leistung =  57 W/m2

Berechnungskriterien 5:

  Deckenplatte aus Stahlblech Zinkor
  Luftführungssystem Zuluft: turbulente Mischlüftung
   6-12 m3/h m2

  Keine Schallabsorptionsmatte auf der Deckenplatte
  5 mm Fugen zwischen den Deckenplatten

Leistungen in Abhängigkeit der Temperaturen:
 Tm = 10 K, Leistung =  112 W/m2

 Tm = 9 K, Leistung =  100 W/m2

 Tm = 8 K, Leistung =  88 W/m2

 Tm = 7 K, Leistung =  75 W/m2

 Tm = 6 K, Leistung =  65 W/m2


