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M Statisches Kiihildeckensystem SKS-5/3
KOMPONENTEN ® fiir sichtbare Installation

Merkmale auf einen Blick 2 Merkmale auf einen Blick
Vorbemerkungen / Einsatzfalle 3 B Kihl- und Heizdeckenelemente variabler Langen- und
o 3 Breitenabmessungen, bis 4 m2 aktive Flache
SIS L (SRl W Hohe spezifische Kiihlleistung mit hohem Anteil Warme-
Konstruktiver Aufbau 4 abfuhr durch Strahlung:
Daten zur technischen Auslegung 5 Normkuhll@stung 160 W/m2-Kiihlelement bei Ausfiih
S : rung als Kiihldeckensegel (nach DIN 4715)

Hinweise fir die Planung (Kuhifall) 6 W Stabile, statisch eigensteife Elementekonstruktion
Auslegungsgrundlagen (Kuhlfall) 8 W Geringe Aufbauhdhe: 60 mm

L B Angenehme Optik der Lamellenstruktur mit vielfaltigen
Montagehinweise 9 N .

Anordnungs- und Ausfiihrungsoptionen

Betrieb und Instandhaltung 10
Ausschreibungstext 10 W Besonders geeignet fiir den Einsatz

— in Ublichen Birobereichen
— in Raumen mit héheren Kilhlleistungsanforderungen
bis 120 W/m2 unter Komfortbedingungen, z. B. Be-
ratungs- und Ausstellungsbereiche
W Betrieb mit hdheren Wassertemperaturen bei tiblichen
Anforderungen moglich zur
- Vermeidung von Kondensat
— Nutzung energetisch optimierter Systeme der Kalt-
wasserbereitstellung
B Gutes dynamisches Verhalten im Kiihl- und Heizfall
durch ungehinderten Warmeaustausch mit dem Raum
B Nutzung der Speicherfahigkeit der Rohdecke
W Geringe Temperaturunterschiede im Aufenthaltsbe-
reich

B Kombination mit beliebigen Luftflihrungssystemen
maglich

W Schallabsorbierende Elemente auf der Riickseite der
Kihl- und Heizdeckenelemente als akustisch wirk-
same Decke kombinierbar

B Sowohl fir Kuhl- als auch Heizbetrieb geeignet

W Einfache Montageausflihrung mittels bekannter Mon-
tageverfahren aus TGA- und Trockenbaugewerken

M |deal zur Nachriistung oder Erweiterung in bestehende
Unterdeckenkonstruktionen geeignet

B Elemente vollstandig aus Metall hergestellt, daher
keine brennbaren Bestandteile
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Statisches Kiihldeckensystem SKS-5/3

fur sichtbare Installation

Vorbemerkungen / Einsatzfélle

Das Statische Kiihl- und Heizdeckensystem (SKS) ist das
bewahrte Hochleistungssystem aus dem Hause KRANTZ
KOMPONENTEN. Es bietet optimale Losungen fiir un-
terschiedliche Anwendungsgebiete. Einsatzfalle dieser
Hochleistungssysteme finden sich vorwiegend im Kom-
fortbereich. Auch hoher warmebelastete Bereiche, z. B.
Besprechungsraume, industrielle Bereiche sowie auch
TV-Studios werden mit diesem System ausgestattet.

Kihl- und Heizelemente der SKS-Familie sind in unter-
schiedlichen Ausflihnrungsvarianten verfigbar:

— fiir die nicht sichtbare Installation oberhalb einer Zwi-
schendecke

— fiir die sichtbare Installation anstelle einer Zwischen-
decke oder in diese integriert

— fiir besondere akustische Vorgaben

— fiir besondere brandschutztechnische Anwendungen.

Eine bewahrte Variante der SKS-Familie ist die Még-
lichkeit der sichtbaren Installation. Speziell fiir diesen
Einsatzfall wurde der Typ SKS-5/3 entwickelt. Durch die
Verwendung attraktiver Lamellen-Paneelstrukturen kom-
biniert dieses System optimale Kiihl- und Heizleistungen
mit hohen asthetischen Anspriichen an die architekto-
nischen Gestaltungsmaéglichkeiten der Decke. Hierbei
wird unterschieden zwischen

— Kuhl-/Heizsegeln, d. h. freihdngend von der Roh-
decke, ohne umgebende Unterdecke,
und

- Kihl-/Heizinseln, d. h. integriert in abgehangte Unter-
decken oder in Bandraster
(Darstellung siehe Bild 9 und 10, Seite 7).

Hauptabmessungen und Materialien

Standard
Nennlénge (L):
Nennbreite (B):
Nennhdhe: 60 mm
Empfohlene maximale Flache (LxB): 4m?

Durch vielfaltige und flexible Anordnungsmaglichkeiten
bietet es grolRen architektonischen Freiraum im Decken-
bereich.

Die herausragende Eigensteifigkeit der Elemente und
optimierte Befestigungsmdglichkeiten der Kihldecken-
elemente sowie angepasste Losungen zur Einbindung
oder Kombination mit Funktionselementen im Decken-
bereich (Leuchten, Luftdurchlasse, Sprinkler, Lautsprecher
etc.) machen das SKS-5/3-System zu einem beliebten
Kiihldeckensystem fiir den sichtbaren Kiihl- und Heiz-
deckeneinsatz.

Es eignet sich sowohl fiir die grundlegende Neuinstallation
einer Kuhl- und Heizdecke als auch zur nachtraglichen
Installation oder Erweiterung bestehender gebaudetech-
nischer Kihl- oder Heizsysteme.

1000 mm < L < 4000 mm in Stufen von 100 mm
430 mm < B < 1480 mm in Stufen von 150 mm

Empfohlene Einbauhohe (ohne Leistungsverlust): = 185 mm, d. h. min. 125 mm Abstand oberhalb des Elementes

Rohrméaander:

DIN 12449
Rohrteilung (T): 150 mm
Kiihllamellen: Aluminium-Strangpressprofil
Befestigungs- und L-Winkelprofile: Stahlblech, verzinkt
Oberflache:
Anschlisse:

hochreines phosphat-deoxidiertes Kupferrohr 12 mm x 0,5 mm, Cu-DHP, 100 % wirbelstromgepriift, gemaR

Pulverbeschichtung oder Nasslackierung nach RAL-Angabe (Standard: RAL 9010, weif3)
Steckverbindung AuBendurchmesser 12 mm, z. B. fiir Anschluss flexibler Schlduche, oder

Pressverbindung Auendurchmesser 12 mm

Zulassiger Betriebsdruck:

6 bar (héherer auf Anfrage)

Gewicht: ca. 9 - 11 kg/m? inklusive Wasserinhalt
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Statisches Kiihildeckensystem SKS-5/3
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Konstruktiver Aufbau

SKS-Kiihl- und Heizelemente sind eigenstabile Elemente,
die in ihren Langen- und Breitenabmessungen bedarfs-
gerecht an bauliche Gegebenheiten angepasst werden
kénnen. Sie bestehen im Wesentlichen aus:

— maanderférmig gebogenem Kupferrohr aus einem
Stlick mit Anschliissen fiir den Wasserein- und -aus-
tritt,

— Lamellen aus Aluminiumprofil, in die das Kupfer-
rohr unter leichter Verformung dauerhaft und gut
warmeleitend eingepresst wird,

— Z-férmigen Profilen aus verzinktem Stahlblech auf der
Lamellenoberseite, an denen die Kiihllamellen be-
festigt sind und das SKS-Element direkt an der Roh-
decke abgehangt wird.

Jedes Element wird sorgfaltig mit Pulver- oder Nasslack
in RAL-Farben oder auf Anforderung in Sonderfarben be-
schichtet.

Abhéngig von der Anwendung und den Nennabmes-
sungen koénnen die Elemente optional erganzt werden
durch:

— rlckseitig abgefraste Kuhllamellen, um eine seitliche,
linienformige Ansicht der Kiihllamellen zu erzielen

— stirnseitige L-formige Lamellen-Abdeckprofile

- Z-férmige Befestigungsprofile auf der Riickseite zur
zusatzlichen Abhangung bei Langen > 3,0 m

— Ausschnitte oder inaktive Lamellenabschnitte zur Inte-
gration von Leuchten o. &. Einbauten.

Alle bedeutenden Male zur Auslegung der SKS-5/3-
Kihl- und Heizdeckenelemente sind im Bild 1, weitere
grundlegende technische Details unter ,Hauptab-
messungen und Materialien* (siche Seite 3) zusammen-
gefasst.

Es ist zu beachten, dass sich die Breite der Elemente auf-
grund der Anzahl der Lamellen (N) und der Rohrteilung
(T) gemaR der Formel

B=(N+T)-20mm

ergibt (siehe Bild 1). Die Anzahl der Lamellen eines Ele-
mentes bestimmen dessen Breite und die Position der
wasserseitigen Anschliisse. Bei gerader Lamellenanzahl
ergibt sich der einseitige Anschluss, bei ungerader An-
zahl Lamellen resultiert der wechselseitige Anschluss.

Aus handlings- und transporttechnischen Griinden wird
die Begrenzung der KiihlelementegroRe auf 4 m2 emp-
fohlen. Fur groRere Kihldeckenflachen ist die einfache
Kombination mehrerer SKS-5/3-Elemente vorzusehen.
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Legende 5 Riickseitiges Befestigungsprofil
1 Kupferronrmaander @ 12 mm 2 Stiick bei L = 1500 mm
2 Kihllamelle 3 Stiick bei 1500 < L < 3000 mm

4 Stiick bei 3000 < L < 4000 mm
6 L-Winkel (optional)

3 Anschluss Kiihlwasser
4 Befestigungsstellen

Elementebreite und Anschluss-Seite

Anzahl Kiihllamellen

(N) Anschluss-Seite tats. Breite (B)
Stiick mm
3 wechselseitig 430
4 einseitig 580
5 wechselseitig 730
6 einseitig 880
7 wechselseitig 1030
8 einseitig 1180
9 wechselseitig 1330
10 einseitig 1480

Bild 1: Kiihlelement SKS-5/3, Hauptabmessungen

Projektspezifische  Lésungen aufgrund besonderer
Deckengestaltung, veranderter Lamellengeometrie oder
Rohrteilung etc. werden auf Anfrage bedient.
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Bild 2: Lamellen unbearbeitet (Standard)
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Bild 4: Lamellen mit Abdeckwinkel

Daten zur technischen Auslegung

Die Kiihlleistung von SKS-5/3-Kuhldeckenelementen
wurde gemaf DIN 4715-1 flir verschiedene Anordnungen
bestimmt. Danach betragt die Normkiihlleistung bei freier
Anordnung als Deckensegel 160 W/m2-Kiihlelement (pro-
jizierte Flache). Bild 5 zeigt die spezifische Kihlleistung
fur diese Anordnung.

Bei Installation als Kihlinsel, z. B. in eine niveaugleiche
gelochte oder geschlossene Unterdecke, wird das Nach-
strdmen der erwérmten Raumluftin den Zwischendecken-
raum behindert. Dies hat leistungsbeeinflussende Aus-
wirkungen auf die Kihlleistung. Der Einfluss ist im Kor-
rekturfaktor kp dargestellt (siehe Bild 6).

Auch die Reduzierung des lichten Freiraums zwischen
Oberkante Element und Rohdecke bei der Anwendung
als Kiihideckensegel hat leistungsbeeinflussende Auswir-
kungen. Die Leistungsminderung betragt in diesen Fallen
5 % (bei h < 125 mm) bis maximal 14 % (bei Montage
der Befestigungsprofile direkt an die Rohdecke, siehe
Bild 7). Massive Versperrungen (z. B. Liiftungskanale,
Unterzlige etc.) gelten gleichbedeutend.

Der wasserseitige Druckverlust der Klhlelemente ist
in Abh&ngigkeit von Wasser-Volumenstrom und Ab-
messungen im Bild 7 dargestellt. Fir genaue Druckver-
lustberechnungen, insbesondere bei Reihenschaltung
mehrerer Elemente, sowie Optimierungs- und Varianten-
rechnungen wird die fachgerechte Beratung durch
KRANTZ KOMPONENTEN empfohlen.

Das SKS-5/3-System kann auch zum Heizen eingesetzt
werden. Dies ist bei der Anordnung als Deckensegel und
in Verbindung mit einer turbulenten Luftflihrung von der
Decke besonders vorteilhaft moglich. Dabei sind hohe
Heizleistungen (bezogen auf die aktive Flache) zu er-
zielen, da eine ahnliche Begrenzung der Vorlauftem-
peratur wie im Kuhlfall durch den Taupunkt der Raum-
luft bedingt nicht notwendig ist. Eine ausfihrliche Dar-
stellung ist in unserem Technischen Bericht »Heizen mit
Kihldecken« (TB 87/00) enthalten (s. www.krantz.de).
Auch hierbei empfehlen wir die Beratung durch unsere
Fachabteilung.
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Bild 5: Spezifische Kiihlleistung von SKS-5/3-
Kiihlelementen (nach DIN 4715-1)
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Bild 6: Korrekturfaktor k, fiir den Einfluss des freien
Querschnitts der umgebenden Unterdecke (Ag) und der
Belegungsdichte auf die Kiihlleistung (guiltig fir Metall-
decken mit s < 1 mm)

Abstand h in mm Korrekturfaktor ka
h = 125 1,00
100 =h <125 0,95
50 <= h <100 0,86

Bild 7: Korrekturfaktor kp fiir den Einfluss des freien
Abstandes zwischen Oberkante Kiihlelement und Roh-
decke (bei der Anwendung als Kiihisegel)
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Bild 8: Druckverlustberechnung von SKS-5/3-Kiihlele-
menten

Hinweise fiir die Planung (Kiihlfall)

Hochleistungs-Kihl- und Heizdeckensysteme haben sich

seit vielen Jahren in Biro- und Versammlungsraumen

sowie in Bereichen mit Uberdurchschnittlich hohen

Leistungsanforderungen (Call-Center, TV-Studios, Pro-

duktionsbereiche usw.) bewahrt. Durch

- konstante Raumtemperaturen tber die Raumhéhe

- geringe Raumluftgeschwindigkeiten im Aufenthalts-
bereich

— physiologisch guinstige Warmeabfuhr durch Strahlung
und Konvektion

— gerauschlose Funktion (,Stille Kiihlung*-Prinzip)

— die Moglichkeit der Kombination mit verschiedenen
Luftflihrungssystemen

tragen Kuhldeckensysteme zu hoher Akzeptanz und Zu-

friedenheit bei den Nutzern bei. Inshesondere das be-

wahrte Statische Hochleistungs-Kihldeckensystem von

KRANTZ KOMPONENTEN wird aufgrund seiner hohen

Zuverlassigkeit, seiner individuellen Integrationsmdg-

lichkeiten sowie seiner hohen Kihl- bzw. Heizleistungen

gerne eingesetzt.

Um fir alle am Bau beteiligten Gewerke (Architekten,
Haustechnikplaner, Beleuchtungsplaner etc.) optimale
Ergebnisse erzielen zu kdnnen, ist die Kombination von
Architektur und Technik, hier im besonderen Fall die
Integration sichtbarer Deckenelemente in das innen-
architektonische Raumkonzept, notwendig. Mit nachfol-
gendem Leitfaden geben wir zusammenfassend Hilfe-
stellungen zur Planung und Auslegung.
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Wie bereits in den Vorbemerkungen beschrieben, werden
grundsatzlich zwei Anordnungsvarianten unterschieden:

Bild 9: Kiihl-/Heizsegel (freihdngend)

7 1--;,-.,

Y, 7

Bild 10: Kiihl-/Heizinsel (in eine Unterdecke integriert)

Die technische Planung und Auslegung des SKS-5/3-
Kihldeckensystems ist an wenige Auslegungsfaktoren
geknipft, die sowohl von architektonischen als auch von
technischen Vorgaben bestimmt werden.

Es empfiehlt sich, die visuellen Ausfihrungsvarianten mit
den technischen Bedingungen im Planungsstadium friih-
zeitig zu kombinieren. Dies betrifft insbesondere

- maximale Nennabmessungen der Kiihl-/Heizdecken-
elemente,

— Ausrichtung der Kuhllamellen,

- Integration von Einbauten (Leuchten, Luftdurchlassen,
Sprinkler usw.) in das Deckensegel.

Die fur die planungstechnische Auslegung notwendigen
Kihl- bzw. Heizleistungen resultieren aus der Kombina-
tion nachfolgender Auslegungsparameter.

1. Temperaturen

Raumtemperatur

Die Raumtemperatur ist eine variable GroRe, die auf
Vorgaben basierend ermittelt und festgelegt wird.
Ubliche Auslegungsbasis fiir Biiroraume ist 26°C. Andere
Raumtemperaturen sind landerabhéngig maglich.

Wassertemperaturen
Wasservor- und Wasserrlcklauftemperaturen (Mittel-
wert wird als ,mittlere Wassertemperatur® bezeichnet)
sind wichtige Einflussgrofen fir die Leistungsermitt-
lung sowie den sicheren Betrieb von Kuhl- und Heiz-
deckensystemen. Sie werden beeinflusst durch:
1. Luftkonditionen im Raum (z. B. Luftfeuchtigkeit)
2. Art der Frischluftzufuhr
3. den technischen und energetischen Aufwand zur
Bereitstellung des Wasser-Volumenstromes und
der Wassertemperatur.

2. Einbauvarianten

SKS-5/3-Kuhldeckenelemente kdonnen in jegliche Art
von Unterdecken (geschlossene oder offene/gelochte
Unterdecken) integriert werden. Je geschlossener die
umgebende Unterdecke ist, desto negativer wirkt sich
dies auf die Kuhl- bzw. Heizleistung des Systems aus.
Als leistungssteigernd hingegen sind z. B. Fugenausbil-
dungen zu bewerten.

Auch die Installation als vollstandig sichtbares Element
ohne jegliche Unterdecke ist maglich. Die ausgezeichnete
Qualitat der SKS-Produkte bildet hierfir die Grundlage.
Bei diesem Einsatzfall gewinnt neben der besseren Kiihl-
und Heizdynamik bei Lastwechseln auch die Speicher-
fahigkeit der Rohdecke an Bedeutung.

3. Belegungsdichte
Die Belegungsdichte beschreibt den Anteil der Kihl-
deckenflache in Bezug auf die Raumflache.

Aufgrund der Uberdurchschnittlich hohen Kihlleistungen
des SKS-5/3-Kiihldeckensystems werden Ublicherweise
rund 30 — 60 % der Deckenflache bei iblichen Bedin-
gungen belegt. Dadurch ergibt sich hinreichend Freiraum
fir andere deckennahe Installationen, z. B. Beleuch-
tungs- oder Brandmeldeeinrichtungen.

Weitere allgemeine Informationen und Hinweise sind in
unseren Druckschriften enthalten:

- K181 — Kiihldeckentechnologie
- DS 4076 — Systembeschreibung Kiihldecken.
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Zur naherungsweisen Vorabbestimmung des notwen-
digen Anteils Kuhldeckenflache zum Anteil Decken-
flache ist das nachfolgende Diagramm hilfreich. Im
Bild 11 sind die erzielbaren spezifischen Kihlleistungen
je m* Decken-/Bodenflache in Abh&ngigkeit von der
Belegungsdichte mit  SKS-5/3-Kiihideckenelementen
als freihangendes Deckensegel bei unterschiedlichen
Auslegungstemperaturen dargestellt:
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Bild 11: Kiihlleistungen in Abhéngigkeit der Belegung
und Temperaturdifferenz

Weitere vorteilhafte Effekte der hohen Kihl- bzw. Heiz-
leistung finden sich in potentiellen Variationsmdéglich-
keiten der Auslegungsparameter. Hierdurch er6ffnet das
SKS-5/3-Kiihldeckensystem die Maglichkeit,

— in hochwérmebelasteten Raumen eingesetzt zu
werden,

— eine merkliche Reduzierung der bendtigten KiihIflache
gegeniiber geschlossenen Kiihldeckensystemen vor-
zusehen,

— den Wasser-Volumenstrom durch Erhéhung der Tem-
peraturdifferenz zwischen Vor- und Ricklauf zu redu-
zieren,

— den Betrieb mit einer Kihlwasservorlauftemperatur
= 16°C zu ermdglichen, um die Kondensationsgefahr
an den kaltesten wasserfiihrenden Rohrleitungen zu
vermindern. Gleichzeitig verbessern sich die Nutzungs-
bedingungen zur energiesparenden Bereitstellung des
Kihlwassers deutlich.

Auslegungsgrundlagen (Kiihlfall)

Zur Bestimmung der Kiihlleistung des SKS-5/3-Systems
gilt die Beziehung:

q=qo-kD-kAinW/m2

g = tatsachliche aktive spezifische Kiihlleistung
in W/m2

Qo = spezifische Kihlleistung gemaR Bild 5

kp = Leistungs-Korrekturfaktor gemaR Bild 6

ka = Leistungs-Korrekturfaktor gemaf Bild 7

Ay = freier Querschnitt in der passiven Deckenflache
in %

Asks = Lx B (max. 4 m2)

S I T B

Bild 12: Zeichnerische Erlduterung zu Ao und h

Die Bestimmung des notwendigen Wasser-Volumen-
stroms (Vyy) erfolgt mittels der Formel:

Viy = (0,86 * q * Asks) / Adw
Aty = Temperaturdifferenz zwischen Riicklauf und Vorlauf
Hinweis zur Auslegung: Vi > 70 I/h

Nach Ermittlung des Wasser-Volumenstromes je Kihl-
deckenelement kann unter Zuhilfenahme des Diagramms
Bild 8 der wasserseitige Druckverlust berechnet werden.

Zur Berechnung von Leistungen, Einflissen von Unter-
decken und Deckeneinbauten sowie entsprechenden
Auslegungsparametern stehen der Fachabteilung Be-
rechnungstools zur Verfugung. Auf Anforderung werden
projektbezogene Berechnungen durchgefiihrt.
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Anforderungen an die Raumakustik im Bereich der ab-
gehéngten Decke konnen beim Einsatz des SKS-5/3-
Systems wie im Bild 13 dargestellt erfillt werden. Ver-
wendung finden alle standardisierten Schallabsorptions-
materialien. Auf Anforderung ist die Ubersendung von
Priifprotokollen  (ber Messungen mit ausgewahlten
Materialien maglich.

Bei der Ausflinrung von Kiihlinseln sollte die Maglichkeit
der Aktivierung der passiven Deckenanteile genutzt wer-
den, um die raumakustischen Anforderungen zusatzlich
erhohen zu konnen.

[
)

s 1

Vollflachige Belegung der Rohdecke

Teilflachige Belegung der Rohdecke

Teilflachige Belegung, auf Tragerprofilen aufgelegt

Bild 13: Mdgliche Anordnungsvarianten zur Kombination
von Schallabsorptionsmaterialien mit dem SKS-5/3-
Kiihldeckensystem

—— h= 50, Belegungsgrad SKS u. Schallabsorptionsplatten 100 %
—==-h= 50, Belegungsgrad SKS u. Schallabsorptionsplatten 70 %
h =125, Belegungsgrad SKS u. Schallabsorptionsplatten 100 %
- —- h=125, Belegungsgrad SKS u. Schallabsorptionsplatten 70 %
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Bild 14: Ergebnisse von Schallabsorptionsmessungen
mit dem SKS-5/3-Kiihideckensystem

Montagehinweise

Die Montage erfolgt aufgrund der Eigenstabilitdt des
SKS-5/3-Kuhldeckensystems mit geringem Aufwand. Da
das SKS-5/3-Kiihl- und Heizdeckensystem eine Vielzahl
verschiedener Anordnungs- und Ausflihrungsmaéglich-
keiten bietet, wird die frihzeitige Abstimmung mit dem
Fachpersonal bei KRANTZ KOMPONENTEN empfohlen.
Im Weiteren werden daher nur allgemein giltige Aspekte
bei der Montage benannt.

Die Montage der Kihl- und Heizdeckenelemente erfolgt
grundsatzlich horizontal. In Ausnahmefallen kann eine ge-
neigte Anordnung vorgesehen werden; diese Anordnung
hat Einfluss auf die tatsachliche Leistungserbringung.

SKS-5/3-Elemente werden vorzugsweise mittels Ge-
windestangen M8 (je 2 Stiick an jedem Befestigungs-
profil gemaR Pos. 4 und 5, Bild 1, min. 4 Stiick je Element)
in Kombination mit geeigneten und bauamtlich zuge-
lassenen Dubeln direkt von der Rohdecke abgehan-
gen. Empfehlenswert ist die Befestigung an Montage-
schienensystemen, um (bliche Bautoleranzen auszu-
gleichen oder um die Ausrichtung der Kihldecken-
elemente zur Fassade, zu Wéanden und/oder Leuchten
u. A. sowie der Elemente zueinander anzupassen.
Analog ist der Einsatz von standardisierten Abhéange-
konstruktionen aus dem Trockenbaugewerk mdglich.
Das Einbeziehen eines qualifizierten Trockenbauunter-
nehmens ist in diesem Fall empfehlenswert.

Wo erforderlich, sind zusatzlich korperschallisolierende
Bauteile zu installieren, um fremde Stdrschallquellen,
z. B. Pumpen- oder Ventilgerausche, Gebéudeschall
u. A. zu vermeiden.

Die wasserseitigen Anschlisse der Kiihl- und Heizdecken-
elemente mlssen unter Einhaltung der allgemeinen
Regeln fur Wasserinstallationen spannungsfrei und ohne
Behinderung der Entliftungsmaoglichkeiten erfolgen. Es
wird der Einsatz flexibler Anschluss-Schlauche empfoh-
len, die auf Anforderung von KRANTZ KOMPONENTEN
bezogen werden konnen.

Die Abhangung/Befestigung anderer Bauteile oder In-
stallationen an den Kihllamellen und Rahmen der Kiihl-
elemente ist nicht zuléssig.

Bei allen planerischen und ausflhrungsseitigen Anwen-
dungen des SKS-5/3-Systems ist angemessene Sorg-
falt erforderlich, um Beschadigungen durch Transport,
(Zwischen-)Lagerung und Montage zu vermeiden.
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SKS-5/3-Kiihldeckenelemente werden in geeigneten
Packeinheiten angeliefert. Fur die Entladung und den
Transport auf der Baustelle empfiehlt sich der Einsatz
von geeigneten Flurforderfahrzeugen. Auf Anforderung
werden die Packeinheiten flir Entladen mittels Kran
vorbereitet. Im Falle einer Zwischenlagerung sind uber-
dachte, trockene und staubarme Raume empfohlen.

Betrieb und Instandhaltung

SKS-5/3-Kuhldeckenelemente sind wartungsfrei. Im Rah-
men Ublicher Kontrollen wird empfohlen, die Kiihlwasser-
leitungen, Armaturen, Anschliisse und dann auch die
Kihl- und Heizelemente regelméRig einer Sichtprifung
zu unterziehen.

Zur Vermeidung von Kondensatbildung ist die Funktion
der Tauwassersensoren sowie der betreffenden Regel-
kreise und deren Regelarmaturen nach Vorgaben der
Hersteller zu tberpriifen.

Ausschreibungstext

Statisches Kihldeckensystem SKS-5/3, bestehend aus
einzelnen kompakten Hochleistungs-Kiihlelementen fiir
einfache Deckenmontage, mit:

— Kupferrohr @ 12 x 0,5 mm mit dem besonderen Merk-
mal einer blanken, sauberen und trockenen Rohrinnen-
flache gemaR DIN 1787, Toleranzen gemal DIN 8905,
als Rohrmé&ander mit Anschlissen fiir den Kiihlwasser-
eintritt und —austritt als hochstehendes Rohrende,

— flachen Kiihllamellen mit ebener unterer Ansichtsflache
aus Aluminium-Strangpressprofilen, mit eingepressten
Kihlwasserrohren,

— rlckseitigen Befestigungsprofilen zur einheitlichen Ni-
vellierung der Lamellen und fiir die Abhangung von der
Decke (Anzahl und Ausfilhrung in Abhéngigkeit von
der Lange des Kuhlelementes und den bauseitigen
Montagebedingungen).

Sichtbare Teile pulverbeschichtet oder nasslackiert.

Technische Daten

Kiihl-/Heizleistung je Element: .., W
Wasservorlauftemperatur: °C
Wasserrlicklauftemperatur: . °C
Raumtemperatur: °C

Freier Querschnitt der umgebenden, passiven Decke
(bei Anordnung als Kiihlinsel):
Belegungsdichte (exkl. Verrohrung): .......cccccovvrvieeneee. %

Wasser-Volumenstrom je Element: ... I/h
Druckverlust je Element: kPa
max. Betriebsdruck (Standard): 600 kPa

Wasserqualitat: Geeignetes Netzwasser

Abmessungen:

Nennlange: .. mm
Nennbreite: .. mm
Nennhohe: 60 mm
Rohrteilung: 150 mm

Anschluss-Seite (in Abhangigkeit der Rohranzahl):
einseitig oder wechselseitig

Anschlussart:

- Rohrende fiir Steckverbindung, D, = 12 mm (Stan-
dard)

— Rohrende fir Pressverbindung, D, = 12 mm

Farbe:

— weil}, ahnlich RAL 9010 (Standard)

— Farbwunsch nach RAL ..........

Fabrikat: KRANTZ KOMPONENTEN
Typ: SKS-5/3

Technische Anderungen vorbehalten.
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