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Anschlusszylinder fur Drall-/Radialauslasse Typ: ZK

Tuptara
(im Zentrum)

Gewinde-

Stangenlange \

fur Direkteinbau des
Luftdurchlasses

I
. lil A'/ !\\ Standardausfiihrung:
||I —H—l-]——— a8 - Material: Aluminium ohne Beschichtung
T "l \{ I / - mit Einstellklappe
||| - bei Ausfuihrung Zuluft, mit Lochblech innen (LBI)
:
‘ b ‘ Lieferbar auch:
' ' - mit Schallabsorptionsmatte
- mit Beschichtung
- zum Einbetonieren
Bestell- | passend H H2 D D5 L1
typ zu Auslass Muffen- | mit oder
DN mass | ohne Klappe,
ZK100 100 170 70 160 100 95
ZK125 125 200 70 195 100 95
ZK160 160 220 75 245 125 95
ZK180 180 255 90 275 160 135
ZK200 200* 255 90 275 160 135
K224 224* 270 105 295 180 135
ZK250 250 330 105 365 180 135
ZK315 315 420 130 460 225 160
ZK355 355 420 140 455 250 175
ZK400 400* 420 180 510 315 210

* nur fir RA-N-DN.......

01.18 D-LF-006

Alle Masse in mm



