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Perforierte Designblende PDB 

Für den Drallauslass 
Immer häufiger werden durch die Architektur flächenbündige Lösungen der Luftführungssysteme gefordert. Mit dem 
Drallauslass hinter einer perforierten Designblende mit polarer Lochung sind diese Forderungen möglich. Sie eignen sich 
besonders in Räumen mit Ansprüchen an eine hochwertige turbulente Mischlüftung. 
 
 

Ausführung: Polar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Material: Stahlblech verzinkt 1.0 mm, mit Zentrumsloch 
für die Befestigung. Lochblech 50% freie Querschnitt. 
RAL-Lackierung nach Wahl. 
 
 

Ausführung: Quadratisch 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Material: Stahlblech verzinkt 1.0 mm, mit Zentrumsloch 
für die Befestigung. Lochblech 46% freie Querschnitt. 
RAL-Lackierung nach Wahl. 
 
 

 

Dimensionen Polar: 
Typ Durchmesser 

mm 
Passend zu 
Drallauslass 

PDB-R-DN100 172 DD-N..-DN100 
PDB-R-DN125 207 DD-N..-DN125 
PDB-R-DN160 257 DD-N..-DN160 
PDB-R-DN180 287 DD-N..-DN180 
PDB-R-DN250 387 DD-N..-DN250 
PDB-R-DN315 497 DD-N..-DN315 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dimensionen Quadratisch: 
Typ Masse 

mm 
Passend zu 
Drallauslass 

PDB-Q-184x184 184x184 DD-N..-DN100 
PDB-Q-203x203 203x203 DD-N..-DN125 

PDB-Q-284x284 284x284 
DD-N..-DN160 
DD-N..-DN180 

PDB-Q-384x384 384x384 DD-N..-DN250 
PDB-Q-494x494 494x494 DD-N..-DN315 
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https://www.durrer-technik.ch/luftfuehrungssysteme/drallauslass-typ-dd-n/

