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Differenzdruck-Manometer
Typ: MA2000
Typ: MA2300

Kurzbeschrieb

Manometer mit magnetischem Übertragungssystem
für Unterdruck-, Überdruck- und Differenzdruck Mes-
sungen.

Wirkungsweise

Die Bewegung der Membrane wird auf eine einseitig
fest eingespannte Blattfeder übertragen. Am beweg-
lichen Federende befindet sich ein kleiner Hufeisen-
magnet, zwischen dessen Polschuhen sich eine ferro-
magnetische, wendelförmige Spindel drehen kann.
Der an der Spindel befestigte Zeiger steht, bei glei-
chem Druck in den gleichen Messkammern, auf dem
Nullpunkt der Skala. Bei unterschiedlichem Druck be-
wegt sich die Membrane so, dass sich die Blattfeder
und mit ihr der Hufeisenmagnet, entlang der Spin-
delachse, auslenkt. Die Spindel dreht sich, und der
Zeiger stellt sich auf den entsprechenden Skalenwert
ein.

Merkmale

- Keine Abnützung, da keine mechanisch bean-
spruchte Kopplungsglieder

- Unempfindlichkeit gegen Stösse und starke
Erschütterungen

- Hohe Ansprechempfindlichkeit
- Stets gleich bleibende Anzeigegenauigkeit

Technische Daten

Messbereiche

Typ MA2000   60 Pa-ASF        0-60 Pa
                125 Pa-ASF 0-125 Pa
         250 Pa-ASF 0-250 Pa

 500 Pa-ASF 0-500 Pa
750 Pa-ASF 0-750 Pa

1 kPa-ASF 0-1 kPa
1.5 kPa-ASF 0-1.5 kPa

2 kPa-ASF 0-2 kPa
2.5 kPa-ASF 0-2.5 kPa

3 kPa-ASF 0-3 kPa
5 kPa-ASF 0-5 kPa
8 kPa-ASF 0-8 kPa

10 kPa-ASF 0-10 kPa
15 kPa-ASF 0-15 kPa
25 kPa-ASF 0-25 kPa

Typ MA2300 60 Pa 0±30 Pa
120 Pa 0±60 Pa
250 Pa 0±125 Pa
500 Pa 0±250 Pa
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Anzeigegenauigkeit:
±2% des Skalenendwertes bei 21º°C

Grenzwerte:
Ausgelegt für einen Gesamtdruck von
[-68 kPa bis +100 kPa]
Umgebungstemperaturbereich -7 ºC bis -60 ºC

Anschlüsse:
1/8“ NPT-Innengewinde, Hoch- und Niedrigdruck-
bohrungen, ein Paar seitlich und ein Paar hinten.

Werkstoffe:
Gehäuse aus Aluminium-Druckguss mit grauem Ham-
merschlag-Finish, Frontglas aus Acrylplastik, Memb-
rane aus Silikongummi

Montage:
Manometer nur in vertikaler Lage montieren

Montagemöglichkeiten:
Unter Verwendung von mitgelieferten Zubehörteilen

Anschlüsse:
Minusseite (Low Pressure bzw. Lo) und Plusseite (High
Pressure bzw. Hi) sind paarweise vorhanden, d.h. je
seitlich und rückseitig herausgeführt. Die jeweils un-
benützten Anschlüsse sind mit den mitgelieferten
1/8” NPT-Stopfen, unter Verwendung von Teflon-
band, abzudichten. Die Einbaumontage bedingt die
Verwendung der rückseitigen und die Aufbaumon-
tage die Verwendung der seitlichen Anschlüsse.
Für Unterdruckmessungen wird die Minusseite mit
der Messstelle verbunden und die Plusseite offen her-
ausgeführt, d.h. mit Atmosphärendruck beaufschlagt.
Für Überdruckmessungen wird dagegen die Plusseite
mit der Messstelle verbunden und die Minusseite of-
fen herausgeführt. Für Differenzdruck-Messungen
werden Minus- und Plusseite entsprechend ange-
schlossen.
Vor Inbetriebnahme ist stets darauf zu achten, dass
das mit einem “O”-Ring abgedichtete Frontglas fest
aufliegt. Jede Undichtheit an dieser Stelle oder an den
Anschlüssen ergibt einen Messfehler.

Nullpunkt-Einstellung:
Nach erfolgter Montage, jedoch vor Inbetriebnahme,
ist der Nullpunkt zu kontrollieren. Dabei müssen so-
wohl Minus- wie Plusseite entlüftet, d.h. mit Atmo-
sphärendruck beaufschlagt sein. Die Einstellschraube
(ZERO SET) ist im Frontglas eingesetzt. Rechtsdrehen
der Einstellschraube hebt den Nullpunkt, Linksdrehen
der Einstellschraube senkt den Nullpunkt.

Das Normalzubehör (2 Schlauchnippel 1/8“ NPT, 2
Stopfen 1/8“ NPT, 1 Satz Befestigungsteil für Einbau-
montage und 1 Satz Befestigungsteil für Aufbaumon-
tage) ist bei Lieferung eines Manometers inbegriffen.

Spezialzubehör (Option):

- Flachkonsole in Aluminium
für Wandmontage

 MA Flachkonsole

- Winkelkonsole in Aluminium
mit Ausschnitt

 MA Winkelkonsole

- Winkelkonsole in Aluminium
mit Ausschnitt

 MA-KW Winkelkonsole

- Kasten seitlich und hinten
offen mit Ausschnitt

 MA-KF Wandkonsole

- Kasten hinten offen mit
Ausschnitt

 MA G1 Gehäuse; 1 Ausschnitt
MA G2 Gehäuse; 2 Ausschnitte
MA G4 Gehäuse; 4 Ausschnitte


