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Konstante
Luftvolumenstromregelung
Phoenix Controls

Funktionsweise des Luftvolumenstrom-
Reglers

Die Phoenix Controls Accel II Luftvolumenstromregler
kombinieren einen mechanischen, druckunabhängi-
gen Regler mit einem schnellen Positions-
/Luftvolumenstromregler und erfüllen die höchsten
Anforderungen. Diese Luftvolumenstromregler kön-
nen in Anwendungen mit variablem Luftvolumen
(Variable Air Volume - VAV), in Anwendungen mit
konstantem Luftvolumen (Constant Volume - CV)
sowie in Zweipunktregelanwendungen eingesetzt
werden.

Druckunabhängigkeit

Sämtliche Phoenix Controls Luftvolumenstromegler
gewährleisten durch Anpassung an Änderungen des
statischen Drucks einen festen Fluss. Jeder Volumen-
stromregler verfügt über eine Kegelbaugruppe mit
internen Edelstahlfedern. Die speziell entwickelten
Federn müssen strengsten Anforderungen stand-
halten und wurden  umfangreichen Tests unterzo-
gen, wie z.B. dem Durchlaufen von einer Million
Prüfzyklen bei voller Belastung. Die Kegelbaugruppe
passt den geöffneten Bereich des Venturis (Lufttrich-
ters) wie nachfolgend beschrieben an den System-
druck an, so dass der Luftvolumenstrom permanent
gehalten wird.

Die Vorteile des Systems:

- Genaueste Luftvolumenregulierung
- Grösste Sicherheit für Personal und Anlage
- Langlebig
- Wartungsfrei
- Geräuscharm
- keine Oszillation, Druckschwankungen

     im Kanalnetz

Ausführung

PHOENIX- Luftvolumenstromregler bestehen

aus folgenden Elementen:

Gehäuse    Aluminium, roh
Regelkörper    Aluminium, roh
Gleitlager    Teflon, Glaskeramik
Feder     316 SS
Ventilachse    316 SS

Für korrosive Luft stehen zwei säurebeständige Aus-
führungen mit Phenolharz-Beschichtung (Typ B und
C), sowie eine Ausführung mit PVDF-Beschichtung
(Ausführung D) für besonders aggressive Stoffe
zur Auswahl.
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VentiItypen

Mit Hilfe der internen druckunabhängigen Kegel-
baugruppe kann die Luftvolumenstrom durch
Verstellung der Wellen-/Kegelbaugruppe ange-
passt werden. Die folgenden Typen von Accel II
Luftvolumenstromreglern sind erhältlich:

Konstantvolumen (CV):

Der Stellarm des Luftvolumenstromreglers wird in
einer definierten Position blockiert, so dass der
werkseitig kalibrierte und eingestellte Luftvolumen-
strom erreicht wird. Über eine verstellbare Vorrich-
tung kann der Stellarm nachträglich den Bedürfnis-
sen angepasst werden.

Zweipunktregelung:

Der Reglerantrieb bewegt die Welle zu zwei Positio-
nen, die verschiedenen Luftvolumenströme entspre-
chen. Die mechanischen Klemmen gewährleisten
dank werkseitiger Kalibrierung exakte minimale und
maximale Luftvolumenströme.

Variables Luftvolumen (VAV):

Keine Regelung des Luftvolumenstroms durch Rück-
führung des Flusssignals an den Regler. Die Welle
wird durch direkte Messung mit einem Potenziome-
ter verstellt, so dass eine linearisierte, werkseitig
kalibrierte Rückführung erzielt wird.
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Einzigartiger Selbstregulierungseffekt
der ACCEL2 Luftvolumenstromregler

Druckunempfindlichkeit

Wenn der statische  Druck im Zu- oder Abluftsystem sich verändert, reguliert der Luftvolumenstromregler auf einfa-
che mechanische Art. Durch die patentierte Druckausgleichfeder im Düsenkopf ist ein Nachregulieren nicht nötig.
Der eingestellte Luftvolumenstrom bleibt ständig auf dem gewünschten Wert.
Anders als bei konventionellen Systemen, mit in den luftgeführten Kanälen eingebauten Drucksteuerungen, sind
Phoenix Controls Luftvolumenstromregler unempfindlich gegen Staub, Dreck und Sensorabweichungen. Auch bei
Stromausfall bleibt der Luftvolumenstrom gleich und gibt die Sicherheit, dass der Raumdruck immer noch im ge-
wünschten Bereich liegt. Die Kalibrierung im Werk jedes Volumenstromreglers von Phoenix Controls erspart die
Einregulierung auf der Anlage.

Steigender statischer Druck erhöht die Belastung auf die Feder, der Konus bewegt sich in den Luftvolumenstromreg-
ler hinein - der Sollwert wird gehalten. Im oberen Bild bei einem Differenzdruck von 750 Pa, im Bild unten mit ei-
nem Differenzdruck von 150 Pa.

Der Luftvolumenstrom ist in beiden Fällen konstant und Druckschwankungen werden simultan ausgeglichen.

Die Technik der Luftvolumenstromreglern von Phoenix verhindert das „Pumpen“ im Kanalnetz: der Druckausgleich
im Netz erfolgt mechanisch und selbstregulierend, so dass keine Bewegung des Motorantriebes nötig ist und der
Luftvolumenstrom immer +/-5% genau bleibt. Diese Genauigkeit wird auch bei kleinen Luftvolumen eingehalten. Es
kann ein Luftvolumenstromverhältnis von 1:20 geregelt werden.
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Typenbezeichnung
konstante Luftvolumenstromregler

Reglerart
CEV = Abluft-Volumenstrom
CSV = Zuluft-Volumenstrom

Grösse / Dimension
08 =         8'' / DN 200
10 =    10'' / DN 250
12 =       12'' / DN 300
14=        14“ / DN 350

Ausführung
A = Aluminium roh
B = Gehäuse, Regelkörper und
       Achse Epoxy-Harz beschichtet
       Innenteile aus Stahl 302 SS
C = Gehäuse, Regelkörper, Achse
       und Innenteile beschichtet für
       besonders aggressive Medien
D = Gehäuse, Regelkörper, Achse
  und Innenteile mit
 PVDF- Beschichtung

Minimaler Betriebsdruck*
(L) 75 Pascal / (M) 150 Pascal

CEV B 110 M - A C N H Z  - 135

Einbaulage
H = Horizontal
U = Vertikal nach oben
D = Vertikal nach unten

Zusatz
Z = Standardbezeichung

Ventil-Optionen
135 = Handrad zur manuellen
 Justierung der Luftmenge
 (über den gesamten Regel-
  bereich des Ventiltyps einstellbar)
PSL = Pressostat (für minimalen

          Betriebsdruck 75/150 Pa)
 SFB = rechteckiger Kanalanschluss

Regler Typ
C = Konstanter
 Volumenstrom

Elektronik-Code
N = keine Elektronik

Regler Bauart
A = ACCEL II Bauform,
 (Standard)

*Minimaler Betriebsdruck Dim. Luftvolumenstrom bei verschiedenen Reglertypen

  Einfach Doppelt Dreifach Vierfach

M = Medium Pressure
(min. 150 Pa über Regler)

8" 60-1170 m³/h

150-
750 Pa

10" 85-1700 m³/h 170-3400 m³/h

12" 150-2500 m³/h 300-5000 m³/h 465-7600 m³/h 620-10100 m³/h

14" 340-4200 m³/h 680-8400 m³/h 1000-12700m³/h 1360-16900m³/h

*Minimaler Betriebsdruck Dim. Luftvolumenstrom bei verschiedenen Reglertypen

  Einfach Doppelt Dreifach Vierfach

L = Low Pressure
(min. 75 Pa über Regler)

8" 60-850 m³/h

75-
750 Pa

10" 85-925 m³/h 170-1850 m³/h

12" 150-1750 m³/h 300-3500 m³/h 465-5300 m³/h 620-7100 m³/h

14" 340-2375 m³/h 680-4750 m³/h 1000-7100 m³/h 1360-9500 m³/h
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Abmessungen: A (DN ø) B C

108 (8") 200 597 310

110 (10") 250 552 360

112 (12") 300 681 410

114 (14") 350 762 460

Luftvolumenstromregler Typ einfach, 8“ - 14“

Abbildung:
High-Speed Elektromotor

1  Ventilgehäuse
 2  Ventilstellhebel
 3  Ventilachse
 4  Gefederter Regelkörper
 5  Achsabstützungen

Abbildung:
Konstant-Volumenstrom
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Abmessungen: A B C D E F
210 (2 x 10") 511 257 629 38 370 704
212 (2 x 12") 613 308 757 38 420 879
214 (2 x 14") 762 381 838 38 490 968

Abmessungen: A B C D E F
312 (3 x 12") 941 308 757 38 420 879
314 (3 x 14") 1143 381 838 38 490 968

Luftvolumenstromregler Typ doppelt, 10“ - 14“

1 Verbindungsrahmen
2 Pneumatischer Antrieb
3 Ventilgehäuse
4 Ventilachsen
5 Gefederter Regelkörper
6 Achsabstützungen
7 Ventilstellhebel
8 Montageplatte
9 Elektronischer Regler

Abbildung:
Pneumatischer Antrieb

Volumenstromregler Typ dreifach, 12“, 14“

1  Verbindungsrahmen
 2  Pneumatischer Antrieb
 3  Ventilgehäuse
 4  Ventilachsen
 5  Gefederter Regelkörper
 6  Achsabstützungen
 7  Ventilstellhebel
 8  Montageplatte

9  Elektronischer
     Volumenstromregler

Volumenstromregler Typ vierfach, 12“, 14“

Abbildung:
Pneumatischer Antrieb
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Abmessungen: A B C D E F
412 (4 x 12") 1226 308 757 38 420 879
414 (4 x 14") 1524 381 838 38 490 968

 1 Verbindungsrahmen
 2 Ventilgehäuse
 3 Ventilachsen
 4 Gefederter Regelkörper
 5 Achsabstützungen
 6 Ventilstellhebel

OPTION: Handrad

Typenbezeichnung: -135

Handrad zur manuellen Justierung der Luftmenge
(über den gesamten Regelbereich des Ventiltyps
einstellbar)

Abbildung:
Konstant-Volumenstromregler
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Verbindungs-Manschette

Typ: DBK

Montage

Die Montage der Verbindungs-Manschette ist denk-
bar einfach:
Die Rohrenden werden so in die Manschette einge-
schoben, dass ein Abstand von min. 8 mm und max.
25 mm zwischen den Rohrenden bleibt. Bei che-
misch belasteter Abluft sollte der Abstand zwischen
Volumenstromregler und Rohr mittels Teflon-Band
umwickelt werden. Das Rohrende, sowie der Volu-
menstromregler, sollten etwa gleich tief in der Man-
schette stecken. Unterschiedliche Rohr- Ø von bis zu
4 mm werden überbrückt.
Vor dem Festziehen kann die Manschette in die ge-
wünschte Position gedreht werden, so dass es op-
tisch nicht stört. Mit dem Elektroschrauber, notfalls
mit der Ratsche oder mit einem Stiftschlüssel, wird
die Zugschraube kräftig angezogen, bis der einge-
rollte Rand der Manschette satt auf dem Rohr auf-
liegt und so
Metall auf Metall klemmt. Im Bereich des Spiralfalzes
soll der eingerollte Rand sogar eingedrückt werden.
Wenn die Zugschraube stört, kann das überstehende
Ende abgetrennt werden.

Typ 1

Typ 2

Typenbezeichnung

DBK  1   08

Dimension
08  =   8“ / DN 200 mm
10  = 10“ / DN 250 mm
12 = 12“ / DN 300 mm
14  = 14“ / DN 350 mm

Typ
1    = Normal, 2-fach verschraubt
 (Set à 10 Stück)
2    = Schnellverschluss
 (einzeln lieferbar)

Verbindungs-Manschette, rund
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Anschluss direkt nach Rohrbogen

Montage

Damit die PHOENIX- Volumenstromregler zu Reini-
gungszwecken leicht ausgebaut werden können,
empfehlen wir den Einbau mit Verbindungsman-
schetten.
Bei beschichteten Volumenstromreglern dürfen keine
Befestigungslöcher (Schrauben oder Popnieten) in
den Ventilkörper gebohrt werden.

1 Rohrleitung
2 Verbindungsmanschette
3 PHOENIX-Volumenstromregler
4 Rohrleitung
5 Dichtungsstreifen

Einbaulage

Im Weiteren ist darauf zu achten, dass die Steuer-
Elektronik für die Inbetriebnahme und Einregulie-
rungsarbeiten jederzeit zugänglich ist. Der Ventilstell-
hebel darf bei Kapellen-Abluft-Anlagen nie nach un-
ten zeigen, da sich aggressive, kondensierte Abgase in
diesem Bereich ansammeln können.

Einbindung ins Kanalnetz

PHOENIX- Volumenstromregler sind dank der Ven-
turi-Bauweise anströmungsunempfindlich und kön-
nen auch direkt nach einem Bogen oder Abzweig
eingebaut werden.

Anschluss nach Abzweig
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Ausschreibungstext

Konstant-Volumenstromregler TYP A

Fabrikat: Phoenix Controls Corporation

Funktionsweise:
Nach dem Venturiprinzip gebautes Volumenstrom-
Regelventil mit verschiebbarer Stellung des Regel-
konus zur Variierung des Volumenstromes. In einer
definierten Position fixiert.

Bestehend aus:
Gehäuse und Regelkörper aus Aluminium; Achse
aus Teflon. Manuelle Arretierung des Ventilstellhe-
bels.

Technische Daten:
Volumenstrom  _____ m3/h
Min. Betriebsdruck _____ Pa
Hygiene-Baumusterprüfung nach VDI 6022
Blatt 1, 3 SWKI 2003-5

...Stück Typ: C(E/S)V A __ _ _ _  _ __
Lieferant: Durrer-Technik AG

Konstant-Volumenstromregler TYP B

Fabrikat: Phoenix Controls Corporation

Funktionsweise:
Nach dem Venturiprinzip gebautes Volumenstrom-
Regelventil mit verschiebbarer Stellung des Regel-
konus zur Variierung des Volumenstromes. In einer
definierten Position fixiert.

Bestehend aus:
Gehäuse und Regelkörper aus Aluminium mit
hochwertiger Phenolharzbeschichtung; Achse,
Teflonbeschichtet. Manuelle Arretierung des Ven-
tilstellhebels.

Technische Daten:
Volumenstrom _____ m3/h
Min. Betriebsdruck _____ Pa
Hygiene-Baumusterprüfung: nach VDI 6022
Blatt 1, 3 SWKI 2003-5

...Stück Typ: C(E/S)V B__ _ _ _  _ __
Lieferant: Durrer-Technik AG

Konstant-Volumenstromregler TYP C

Fabrikat: Phoenix Controls Corporation

Funktionsweise:
Nach dem Venturiprinzip gebautes Volumenstrom-
Regelventil mit verschiebbarer Stellung des Regel-
konus zur Variierung des Volumenstromes. In einer
definierten Position fixiert.

Bestehend aus:
Gehäuse, Regelkörper und Achse mit Spezialbe-
schichtung für besonders aggressive Medien. Ma-
nuelle Arretierung des Ventilstellhebels.

Technische Daten:
Volumenstrom _____ m3/h
Min. Betriebsdruck _____ Pa
Hygiene-Baumusterprüfung nach VDI 6022
Blatt 1, 3 SWKI 2003-5

...Stück Typ: C(E/S)V C __ _ _ _  _ __
Lieferant: Durrer-Technik AG

Konstant-Volumenstromregler TYP D

Fabrikat: Phoenix Controls Corporation

Funktionsweise:
Nach dem Venturiprinzip gebautes Volumenstrom-
Regelventil mit verschiebbarer Stellung des Regel-
konus zur Variierung des Volumenstromes. In einer
definierten Position fixiert.

Bestehend aus:
Gehäuse, Regelkörper und Achse mit Spezialbe-
schichtung für besonders aggressive Medien.
Manuelle Arretierung des Ventilstellhebels.

Technische Daten:
Volumenstrom _____ m3/h
Min. Betriebsdruck _____ Pa
Hygiene-Baumusterprüfung nach VDI 6022
Blatt 1, 3 SWKI 2003-5

...Stück Typ: C(E/S)V D __ _ _ _  _ __
Lieferant: Durrer-Technik AG


