Der mobile Aerosolfilter

Krantz VIRUSPROTECT

Durrer~technik



Krantz VIRUSPROTECT

Der einzigartige Aerosolfilter mit antiviraler Filter-
beschichtung und doppelt gesicherter Reinluftzone

AHA war im Sommer die wirksame Formel zum Schutz vor direkten
Corona-Infektionen. Die besondere Gefahr einer Corona-Infektion

liegt wahrend der kalten Jahrezeit in einer hohen Corona-Dichte in der
Raumluft. Haufiges Liften beugt dem vor, ist aber schlecht flirs Raum-
klima und die Heizkosten.

Damit wir alle gesund durch das Jahr kommen, ergénzt der Luft- und
Klimaspezialist Krantz die MaBnahmen um den notwendigen Schutz
vor indirekten Ansteckungsgefahren. Krantz VIRUSPROTECT sind die
mobilen Aerosolfilter zur hochwirksamen Reinigung unserer Raumluft
von Corona-Viren. Speziell fiir den flexiblen Einsatz entwickelt und in
fundierten wissenschaftlichen Tests geprift, ergénzt Krantz VIRUS-
PROTECT perfekt den umsichtigen persénlichen Corona-Schutz durch
effiziente Spitzentechnik.

AHAP - Abstand, Hygiene, Atemschutz und Krantz VIRUSPROTECT
ist die Anti-Corona-Formel fiir kalte Tage.

Krantz VIRUSPROTECT

3



=

von bis zu 99;995 % _
werden Corona-Viren und._ -

Bakterien; Sporen, -
Allergene zuvérldssig-

ausgefiltért und abgetétet. .-

Mit einem Reinigungsgrad .

viele wei_tére'(Gribp‘é—)_\/irénf. -

Patentierte antivirale
Beschichtung

Doppelt gesicherte
Reinluftzone

Einfaches Handling
im taglichen Betrieb

Perfekter Corona-Schutz durch groBvolumige Reinluftwalze und die patentierte antivirale
Filterbeschichtung

Herzstiick des Krantz VIRUSPROTECT ist die hochwirksame patentierte anti-
virale Beschichtung der Filtergehduse und der Filtermedien. Corona-Viren und
andere Mikroorganismen werden in den Filterstufen sicher zurlickgehalten.
Die Beschichtung der Filtermedien und Oberflachen neutralisiert zuverlassig
Corona-Erreger und viele andere schadliche Mikroorganismen. Die passive
Neutralisierung des Krantz VIRUSPROTECT vermeidet die Risiken einer UV-C-
Sterilisation und den Energieverbrauch thermischer Verfahren.

Zwei Krantz Luftauslasse bilden beim Krantz VIRUSPROTECT eine besonders
groBe, geschitzte Reinluftzone. Die vierzehn Weitwurfdlisen des Breitfacheraus-
lasses an der Geratefront sind individuell einstellbar. Der Radialauslass an der
Gerateoberseite sorgt zusatzlich furr eine gleichméaBige Verteilung der Raumluft.
Es bildet sich eine groBvolumige Raumluftwalze. Sie minimiert die Partikelbela-
stung im Aufenthaltsbereich, dréngt die Partikel in Bodennahe und flihrt sie
kontinuierlich dem Lufteinlass an der Unterseite des Krantz VIRUSPROTECT zu.

Bauweise und Oberflachen des Krantz VIRUSPROTECT sind fiir den robusten
Alltagseinsatz und strenge medizinische Standards ausgelegt. Der Grenzwert
des integrierter CO2-Alarms kann situationsgerecht eingestellt werden. Die
antiviral-beschichteten H14-Filterelemente sind nachhaltig bis zu 12 Monaten
einsetzbar. |hr Austausch ist problemlos jederzeit méglich und bedarf keiner
weiteren SchutzmaBnahmen.

Krantz VIRUSPROTECT 3



Partikel (%)

100

10%/ 28 min

30 45 60
Zeit (min)

Uber neun Messpunkte in vier
Raumhdhen wurden folgende

Werte ermittelt:

« Luftgeschwindigkeit m/s
« Temperatur °C
« Zugluft-Risiko %
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Ausbreitung der Reinluftwalze im Versuchsaufbau

KrantzVIRUS PROTECT gepriifte Leistung

Sicherheit: Passive Filtertechnik

Die Partikelreferenzkurve verdeutlicht die effiziente Reduzierung der Aerosolpar
tikel durch die VIRUSPROTECT-Filterung. Nach rund 30 Min Betriebszeit ist die
Anzahl der Aerosole in der Raumluft kleiner als 10 % zum anfanglich gemesse
nen Startwert. Nach heutigem Kenntnisstand kénnen die Rest-Aerosole keine
indirekte Infektion mehr auslésen.

Klimakomfort: GleichmaBige Raumtemperatur und Luftgeschwindigkeit

Die sehr guten Werte der Aerosolreduzierung sind das Ergebnis des hochfunk
tionalen Luftfihrungssystems. Ein Breitfacherauslass auf der Vorderseite und

ein Radialauslass auf der Oberseite des Umluftgerates sorgen fiir eine ideale
Raumstromung. Gesundheitsgefdhrdende Stoffe werden herausgefiltert und
deaktiviert, die Komfortbedingungen dabei eingehalten.

Die Strémungsmessung 1S

bestétigt einen hervorragenden
Raumkomfort mit gleichmaBigen
angenehmen Werten.
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KrantzVIRUS PROTECT im Uberblick

« Erfassung und Umwaélzung der gesamten Raumluft fir gréBtmagliche
Sicherheit

« Patentierte antivirale Beschichtung der Filtergehause,
Vorfilter und H14 HEPA-Filter

« Sichere Filterung und Inaktivierung von bis zu 99,995% von Corona-Viren
und anderen Mikroorganismen: (Grippe-)Viren, Bakterien, Sporen, Allergene,
Krankenhauskeime

« Kontaminationsfreie Filterwechsel und Wartung

« Formschones Design aus gebrstetem Edelstahl

« Leiser Betrieb und geringer Energieverbrauch

« Integrierter CO2-Sensor mit Alarmfunktion

- kein UV-C Licht, keine thermische Sterilisation, 100% ozonfrei

Technische Daten

MaBe (BxTxH): 0,68 x0,70x 1,83 m
Gewicht: 140 kg
Netzspannung: 230V, 2A, max. 0,3 KW

Volumenstrom  Verbrauch  Schalldruckpegel

250 m 3/h 24 W 30 dB/A

500 m 3/h 60 W 36 dB/A

750 m 3/h 120W 42 dB/A
1000 m 3/h 230 W 48 dB/A
Ausstattung

Breitfacherauslass:
Radialauslass:
Vorfilterstufe:

Frontauslass, verstellbar, Krantz Typ BF-V
Deckenauslass, Krantz DD-N
Beschichtetes Filterelement ISO ePM10 50% nach
EN ISO 16890
Aktivkohlefilterstufe: Polyurethan-Ester Schaum impréagniert mit Aktivkohle
Schwebstofffilterstufe: Beschichtetes HEPA-Filterelement H14
nach DIN EN 1822
Innenauskleidung: Beschichtete Schallisolierung

Ventilator: EC-Radialventilator inkl. Volumenstrom-Konstantregelung




