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Cylindre de raccordement standard pour diffuseurs radiaux et  
à pulsion giratoire; type: ZK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pour montage du diffuseur 
directement dans le cylindre 
 
Exécution standard: 
 

- Matériau: aluminium sans peinture 
- avec clapet de réglage 
- Exécution pour air pulsé, avec tôle perforée interne (LBI) 
 
 

Livrable également: 
 

- avec isolation intérieure 
- avec peinture 
- à bétonner 
 
 
 

 
Type adapté pour 

diffuseur 
DN 

H H2 D D5 
DN raccord 

L1 
avec ou sans 

clapet 
ZK100 100 170 70 147 100 95 
ZK125 125 200 70 182 100 95 
ZK160 160 220 75 232 125 95 
ZK180 180 255 90 262 160 135 
ZK200 200* 255 90 262 160 135 
ZK224 224* 270 105 287 180 135 
ZK250 250 330 105 357 180 135 
ZK315 315 420 130 452 225 160 
ZK355 355 420 140 447 250 175 
ZK400 400* 420 180 502 315 210 

 

*seulement pour RA-N-DN….. Toutes les dimensions en mm 

 
 
 
 
 Produits-Link Diffuseur radial / 12-25 F-LF-006 
 Produits-Link Diffuseur à pulsion giratoire / 12-25 F-LF-006 

 

https://www.durrer-technik.ch/fr/systemes-de-distribution-dair/diffuseur-radial-type-ra-n/
https://www.durrer-technik.ch/fr/systemes-de-distribution-dair/diffuseur-a-pulsion-giratoire-type-dd-n/

