


M ROSTE UND RAHMEN Durrer~technik

ROST UBERSICHT - STARR

DESIGNO ALUMINIUMROSTE
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Starres anodisiertes Aluminiumrost, LAJ
Ausfuihrung Designo mit verkiirztem
Lamellenabstand. Aluminiumrahmen

it seihen e Damit die Lackschicht perfekt haf-

Durchlass: 62.5% tet, wird ein Gusserst verschleiss-
und UV-bestandiger Polyesterlack
von allerhbchster Qualitat ver-
wendet. Nur in glatt satinglén-
zend (Farbkode 2..)

ALUMINIUMROSTE

1.2

Toleranzbereich Breite Rost:
0/+0.2 cm
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Starres anodisiertes Aluminiumrost \\
mit Rahmen in der selben Farbe. !

Damit die Lackschicht perfekt haf-
Durchlass: 75% tet, wird ein Gusserst verschleiss-

und UV-bestandiger Polyesterlack

von allerhtichster Qualitit ver-
wendet. Nur in glatt satingldn-
zend (Farbkode 2..)
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AUFROLLBAR-ROST UBERSICHT

ALUMINIUMROSTE

Toleranzbereich Breite Rost:
0/+0.2 cm

RDB Dunkelbraun  RBR Messingfarben —
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Fyg Aufrollbares anodisiertes Alumini- ,’
2 umrost, mit Rahmen in angepass- -
te Farbe. N

Durchlass: 70%

EDELSTAHLROSTE ;
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RSS Edelstahl

Toleranzbereich Breite Rost:

B 0/+0.2cm
Die Roste sind mit
Einleg- oder Auflagerahmen erhaltich.
0.1 0.4
—_—— ¥ 3 ~
13[ O'BJ,L-Q 3.2 Aufrollbarer Rost aus Edelstahl V2A. QAN Ny
F.l Werkstoff 1.4301, mit hellgrau- R . N
g en Kunststoff Zwischenstiicken mit Vo

passendem Rahmen aus anodi-
siertem naturfarbigem Aluminium,
einschliesslich  Isolierstreifen aus
schwarzem Gummi, der die Unterseite

Rahmen Auflagerahmen des Rahmens unsichtbar macht und
L-Profil Z-Profil Kontaktgerdusche dampft.
0.4 2 Maximallange: 2 Meter. Langere Ros-
fH - = te werden in 2 oder 3 Teile geliefert.
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ROST UBERSICHT -AUFROLLBAR

DESIGNO HOLZROSTE

Aufrollbares, unbehandeltes oder
lackiertes  Holzrost,  Ausfiihrung
Designo mit verkiirztem Lamellenab-
stand und naturfarbigem anodisier-
tem Zwischenstlcken. Rahmen aus
anodisiertem naturfarbigem Alumi-
nium.

Durchlass: 52%

Aufrollbares, unbehandeltes oder
lackiertes Holzrost, mit dunkelbrau-
nen Kunststoff Zwischenstucken.
Rahmen aus anodisiertem schwarzem
Aluminium.

Durchlass: 63%
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Toleranzbereich Breite Rost:
0/+0.2¢cm

Breite Rost = 40.8 cm
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e DMN Merbau Natur DMV~ Merbau lackiert
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3.2'[@5[1.1 ~ DBN Buche Natur DBV Buche lackiert
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I — RON Eiche Natur ROV Eiche lackiert
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Toleranzbereich Breite Rost:
0/+0.2cm

Breite Rost < 40.8 cm

0.2 0.4
'1 y RMN Merbau Natur  RMV Merbau lackiert
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Breite Rost 2 44.8 cm
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32[@@” RBN Buche Natur  RBV Buche lackiert
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Farbkarte

Glatt, seidenglanzend

233 Verkehrsweiss RAL 9016

201 Weiss RAL9010 205 Pergamon

202 Gebrochenes Weiss RAL 235 Verkehrsgelb RAL 1023
2001

220 Agais 237 Gelbgriin RAL1108060

239 Himmelblau 240 Ozeanblau RAL 230 70 30

242 Rosa 243 Magenta RAL010 5050

228 Klassik Weiss 203 Hellgrau RAL 7035

METALLIC GLATT

006 Aluminium RAL 9006 005 Grau Mettallack

Diese Farbkarte, obwohl sorgfiltig zusammengestellt, zeigt die Farbren nur anndhernd,
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Saphirblau RAL 5003

~

Dunkelgrau RAL 7011

LACK:

Eine umweltfreundliche TGIC-freie Polyester Puderbe-
schichtung, speziell flir architektonische Anwendungen
entwickelt.

Glanzgrad: = 75%

GSB Qualitatszertifikat

Zertifikat: Haltbarkeit Klasse 1

212 Bahama 234  Warmes Braun RAL 070

N

11 Feuerrot RAL 3000 226 Rubinrot RAL 3003

m Calypso 213 Englisches Griin RAL
6009

241 Nachtblau RAL 5011

231  Anthrazitgrau RAL 7016 204 Schwarz RAL 9005

LEICHTE STRUKTUR

026 Platingrau 028 Granitgrau



