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Ausschreibungstext

Die mobile Schwebstoff-Filteranlage dient zur 
Abscheidung von luftgetragenen Stäuben 
und Aerosolen und ist zur horizontalen An-
ordnung nachstehender Partikelluft-Filterele-
mente konzipiert:

Feinstaubfilterelement; 
B / H / T 610 / 610 / 292 mm
Filterklasse F6 gem. EN 779

HEPA-Filterelement;
B / H / T 610 / 610 / 292 mm
Filterklasse H13 gem. EN 1822

Bei allen Schweißungen Berücksichtigung 
der DIN 25 496, Absatz 6.2 (4), d. h. Einsatz 
stabilisierter Stähle bei austenitischen Werk-
stoffen, z. B. 1.4541; 1.4571 und Einsatz be-
ruhigter Stähle bei ferritischen Werkstoffen.

Zur Sicherstellung einer guten Dekontami-
nierbarkeit sind alle medienberührten Teile 
spaltfrei und durchgehend geschweißt.

Die Anpressvorrichtungen des Vor- und HEPA-
Filterelementes sind von außen bedienbar 
und so dimensioniert, dass bei maximal zu-
lässiger Beladung und bei nachgebenden 
Dichtelementen die Einhaltung der Dicht-
heitsanforderung, nach DIN 25 496, Tabelle 3, 
am Sitz der Filterelemente sichergestellt ist.

Das Filtergehäuse ist so ausgeführt, dass der 
Wechsel der Filterelemente nach der Schutz-
sack- Wechselmethode und ohne Kontami-
nation der Umgebung möglich ist.

Die Dichtheit der geschraubten Gehäusewän- 
de ist durch Silikon-Profildichtungen gewähr-
leistet. Von Vorteil ist, dass dieses Dichtsys-
tem nicht klebt und dadurch zu Wartungsar-
beiten leicht lösbar und wiederverwendbar ist.

Ausführung

•	Lufteintrittsblock

•	Stabiles Filtergehäuse
	 aus Edelstahl, Werkstoff 1.4541, in gas-

dichter Ausführung nach den Dichtheits-
anforderungen der DIN 25 496, Tabelle 3, 
einschließlich:
•	Große Rollen für beste Fahreigenschaten, 

davon 2 lenkbar und 2 feststellbar
•	Kranösen
•	Lenk- und Schubbügel

•	Gasdichte runde Absperrklappen, Roh-
luftseite

	 Stabile und wartungsfreie Ausführung, kon- 
zipiert für Systeme mit hohen Dichtheits-
anforderungen. Die zulässigen Leckraten 
gem. DIN 25 496 in Bezug auf Klappenge-
häuse und Klappensitz werden weit unter-
schritten.

•	Ventilatorblock
	 Stabiles Gehäuse aus Edelstahl, Werkstoff 

1.4541, in gasdichter Ausführung nach den 
Dichtheitsanforderungen der DIN 25 496, 
Tabelle 3, mit eingebautem Radialventilator, 
Antriebsmotor, Schaltkasten (IP 54).

•	Schalldämpferblock
	 Stabiles Filtergehäuse aus Edelstahl, Werk- 

stoff 1.4541, in gasdichter Ausführung 
nach den Dichtheitsanforderungen der 
DIN 25 496, Tabelle 3, mit eingebauten 
Schalldämpfer-kulissen, reingasseitig mit 
Volumenstrommesseinrichtung DN 300 aus 
Edelstahl zur Volumenstromkonstanhal-
tung in Verbindung mit Messumformer und 
Frequenzumrichter.

•	Gasdichte runde Absperrklappen, Rein-
luftseite

	 Stabile und wartungsfreie Ausführung, kon- 
zipiert für Systeme mit hohen Dichtheits-
anforderungen. Die zulässigen Leckraten 
gem. DIN 25 496 in Bezug auf Klappenge-
häuse und Klappensitz werden weit unter-
schritten.

•	Gerätesteuerung
	 Zur Steuerung des Luftförderblocks sind 

an der Außenseite des Filtergehäuses fol-
gende Teile angebracht:
•	Frequenzumrichter für Volumenstromkon- 
stantregelung (Radizierende Verarbeitung 
des Eingangssignals)

•	Differenzdruckmessumformer
•	0–300 Pa / 4-20 mA für Volumenstrom-

konstantregelung
•	20 lfdm. elektrische Anschlussleitung mit 

Cekon Stecker 16 A, einchließlich Kabel-
halter, Kabelhalter aus Edelstahl, befestigt 
am Gehäuse, direkt über dem Frequenz-
umrichter

•	Schaltkasten nach Schutzart IP 54, 
	 darin eingebaut:
•	Differenzdruckanzeige für jede der 2 HE-

PA-Filterstufen, Zeigerinstrument Fabrikat 
Magnehelic ®

•	Differenzdruckschalter für Meldung Sicher- 
heitsnachfilter verschmutzt

•	Hauptschalter mit Not-Aus Funktion
•	START / STOP-Schalter
•	Leuchtmelder „Sammelstörung“
•	Volumenstromanzeige über Display des 

Frequenzumrichters
•	Buchse zur Aufnahme eines Sammelstör-

signals eines externen Gerätes (Mobiler 
online-abreinigbarer Schwebstoff-Filter-
block)

•	Steckdose 230 V / 50 Hz zum Anschluss 
eines externen Gerätes (Mobiler online-
abreinigbarer Schwebstoff-Filterblock)

•	Blitzleuchte zur optischen Signalisierung 
der Sammelstörung

•	Hupe zur akkustischen Signalisierung der 
Sammelstörung

•	Taster „Hupe Reset“
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Technische Daten

•	Fabrikat: Krantz
•	Typ: MFU | hightec 1x1 F6 / H13
•	Volumenstrom: 3.000 m3 / h
•	Gesamt-Druckdifferenz Ventilator: 3.500 Pa
•	Zul. Differenzdruck: ±6 000 Pa
•	Zul. Betriebstemperatur: 70 °C
•	Motorleistung Ventilator:
	 4,3 kW (400 V / 50 Hz)
•	Äußere Dichtheit (Filtergehäuse)
	 gem. DIN 25 496:
	 Leckvolumenstrom < 3 · 10-5 des
	 Nennvolumenstromes bei Δp = 2.000 Pa
•	Innere Dichtheit: (Filtersitz)
	 Leckvolumenstrom < 3 · 10-5 des
	 Nennvolumenstromes bei Δp = 2.000 Pa
•	Abmessungen B / H / T: 910 / 1915 / 1605 mm

Feinstaubfilterelement

•	Filterklasse: F6 gem. EN 779
•	Abmessungen B / H / T: 610 / 610 / 292 mm
•	Aufnahmekapazität: 1 Stück

HEPA-Filterelement

•	Filterklasse: H13 gem. EN 1822
•	Abmessungen B / H / T: 610 / 610 / 292 mm
•	Aufnahmekapazität: 1 Stück
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Krantz GmbH  
Uersfeld 24, 52072 Aachen, Deutschland  
Tel.: +49 241 434-1
Fax: +49 241 434-500 
info.filter@krantz.de | www.krantz.de


